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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ! 
 

Группа компаний «Сигнал» представляет новый вид продукции 
 

 
 
 

Отличительные особенности: 
 Изготовление по технологии и из комплектующих компании “Actaris” 
(Германия) 
 Полный аналог счетчика Delta 
 Базовый диапазон до 1:200 
 Установка датчиков давления и температуры в корпус счетчика 
 Мультипозиционный монтаж 
 

Присоединительно-габаритные размеры 
Габаритные размеры, мм Присоединительные размеры Типо-

размер 
 

Ду, 
мм 
 А В С D L Кол-во 

отв. шт. 
Размер 
резьбы D, мм L, мм 

Масса, 
кг 

G16 50 190 121 311 182 171   4 М16 125 24       11
G25 50 190 121 311 182 171 4 М16 125 24 11 
G40 50 190 121 311 182 171 4 М16 125 24 11 
G65 50 190 121 311 182 171 4 М16 125 24 11 
G100 80 228 159 387 182 171 8 М16 160 24 15 
G160 80 230 179 409 235 241 8 М16 160 24 29 
G250 100 333 282 615 235 241 8 М16 180 24 43

 

Исх. №  ________ от  ___________ г. 

на №  ________  от  ___________ 

 
 

 

Ротационные счетчики газа РСГ «Сигнал» 
 
 
Счетчик предназначен для измерения объема природного 
газа и других неагрессивных сухих газов в 
газораспределительных станциях, газорегуляторных 
пунктах, котельных и т.д. с целью его коммерческого учёта 
при давлении до 1,6 МПа. 



ВАЖНО! Базовая цена счетчика предусматривает следующую комплектность: 
 Бесплатное расширение диапазона 
 Низкочастотный датчик 
 Гильза под термодатчик 
 Пусковой фильтр 
 Ответная часть разъема Binder 

 
РСГ «Сигнал» 

Наименование изделия 
Счетчики газа 
ротационные 

Ду, 
мм Qmin…Qmax, м3/ч 

Потеря 
давления

, мБар 

Цена 
импульса, 
м3/имп. 

Max 
давление
, Рmax, 
МПа 

Диапазон 
рабочих 
температу

р, 0С 

Цена без 
НДС, руб. 

РСГ Сигнал G16 50 0,5…25    (1:50) 0,10 0,1 43 645 
РСГ Сигнал G25 50 0,4…40    (1:100) 0,27 0,1 43 645 
РСГ Сигнал G40 50 0,4…65    (1:160) 0,71 0,1 43 645 
РСГ Сигнал G65 50 0,5…100  (1:200) 1,68 0,1 43 645 
РСГ Сигнал G100 80 0,8…160  (1:200) 1,40 0,1 55 593 
РСГ Сигнал G160 80 1,25…250 (1:200) 2,20 0,1 70 170 
РСГ Сигнал G250 100 2,5…400  (1:160) 2,12 1 

1,6 - 30 …  
+ 60 

93 898 
 

КИ-СТГ-РС 
Цена без НДС, руб. 

Тип корректора объёма газа* 
"Б" "Е" "С" 

Наименование изделия 
Измерительно-вычислительные  

комплексы БК  (пр-во 
"Сигнал") 

ЕК-260 (Эльстер 
Газэлектроника) 

SEVC-D "Corus"  
(пр-во "Actaris") 

КИ-СТГ-РС-...-50/G16 76 272 
КИ-СТГ-РС-...-50/G25 76 272 
КИ-СТГ-РС-...-50/G40 76 272 
КИ-СТГ-РС-...-50/G65 76 272 
КИ-СТГ-РС-...-80/G100 88 136 
КИ-СТГ-РС-...-80/G160 105 933 
КИ-СТГ-РС-...-100/G250 131 356 

Цена договорная 

 
Варианты монтажа 

• Горизонтально слева направо 
• Вертикально сверху вниз 
• Горизонтально справа налево 
• Вертикально снизу вверх 

 
Примечание: Когда счетчик устанавливается с горизонтальным правым положением входа, то 

встроенные гильзы для датчиков температуры могут быть смонтированы с обеих сторон 
счетчика. 

Оси роторов счетчика должны быть в горизонтальном положении, максимальный допустимый 
наклон оси ±5° 
 
Полную информацию о нашей продукции, условиях работы Вы всегда можете получить, 
обратившись: 
- по телефонам коммерческого отдела 
 (8453) 55-02-97; 75-06-22, 76-11-11 факс 76-10-76,  
- по электронной почте  
kondrashov_va@eposignal.ru  
shikov_da@eposignal.ru ; tkachev_vv@eposignal.ru 


