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КАТАЛОГ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Открытое акционерное общество «Завод «Старорус-
прибор» – российское предприятие по производству 
приборной техники, применяемой в атомной энергети-
ке, теплоэнергетике, жилищно-коммунальном хозяйс-
тве, химической, нефтеперерабатывающей, металлур-
гической, сельскохозяйственной и других отраслях 
промышленности.

Завод основан в 1958 г., когда появился  спрос на кон-
трольно – измерительные приборы и автоматику. За про-
шедшие годы о продукции завода в подавляющем боль-
шинстве звучали положительные отзывы, говорящие о 
надежности, долговечности, удобстве, безопасности в 
эксплуатации и экономичности.  

Мы производим котельное оборудование, включая 
газовые и жидкотопливные промышленные горелки, 
счётчики расхода жидкостей и тепла, датчики, измери-
тели, сигнализаторы и ограничители уровня различных 
сред, приборы измерения, контроля и регулирования 
различных процессов. 

В 2008 г. нашему предприятию  50 лет, а наши прибо-
ры по 20, 30, а иногда и 40 лет обеспечивают работу поч-
ти половины российских котельных, а, значит, снабжают 
миллионы россиян теплом и горячей водой. Мы гордим-

ся этим. Наша продукция постоянно совершенствуется с учётом стратегических потребностей об-
щества. Мы стремимся создавать наиболее выгодную в обслуживании при длительной эксплуата-
ции продукцию, безопасную, экономичную и лучшую для сохранения экологии, 

В настоящее время мы поставляем следующую продукцию:
• Горелки промышленные блочные газовые ГБЛ и жидкотопливные ЖБЛ;
• Горелки бытовые газовые УГТ-ТЕМП
• Котельную автоматику СПЕКОН, КСУ-СК-2, КСУ-ЭВМ-М, АМКО-1, АМКО-2, АМКО-А, АМКО-ОК, 

БУРС-1 и 2, БУРС-ОК, КГЭЗ, КГЭО, ЭЗ-МЗ, КЭ, ФД, ФЭП, ДМ, ДРД, УК.
• Акустические счетчики жидкости АС-001 и ультразвуковые расходомеры UFM-005-2
• Теплосчетчики «Гобой-4» и ТСК-7;
• Уровнемеры емкостные ДУЕ-1 и эхолокационные ЭХО-5Н, ЗОНД-3М,  датчики уровня электри-

ческие ДУЖЭ-200М,  регуляторы уровня РО-1, РУ-1М, ограничители уровня налива ПОУН-1М-01;
• Регуляторы давления газа РД-64, РДУ, РДБК, РДГ, РДНК, ГРПШ, ГРУ
• Пускатели для реверсивного управления электродвигателем с электродинамическим тормо-

жением У-22МТ
• Системы подготовки проб и измерений СППИ

Мы выполняем услуги по  обследованию объектов, проектированию, комплектной поставке, 
монтажу, пуско-наладке и сервисному  обслуживанию. 

На предприятии разработана, внедрена и сертифицирована Система Менеджмента Качества 
на основе требований стандартов МС ИСО 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001. 

Предприятие входит в состав Корпорации «Сплав». 

Генеральный директор  Исаков В.П. 

ОАО «Завод «Старорусприбор»
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ОБЩИЙ ОБЗОР БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК УГТ

Бытовые горелки представлены инжекционными горелками УГТ мощностью от 12 до 200 кВт, 
работающими без наддува и без внешних источников энергии. Их отличает низкий уровень шума, 
большое разнообразие исполнений по мощности, по геометрии, по оснащению автоматикой и по 
огневым насадкам. Горелки УГТ применяют в печах, когда в дом проводят газ, а средств на котел 
и водяное отопление не достаточно, в газовых и комбинированных котлах (например, газ–уголь) 
на вертикальных котлах в блочно–модульных котельных. Для работы горелок УГТ достаточно дав-
ления газа в магистрали всего 0,6 кПа. Горелки применимы и на сжиженном газе. Независимо от 
наличия в доме электричества, на горелку УГТ можно обращать внимание дважды в год: осенью, 
чтобы ее разжечь и весной, чтобы ее погасить. Она сама выбирает режимы: «ожидание» – 0%, «ма-
лое горение» – 20% или «большое горение» – 100% номинальной  мощности.

Горелки бытовые газовые
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УСТРОЙСТВА ГАЗОГОРЕЛОЧНЫЕ УГТ–«ТЕМП»

Сертификат соответствия № РОСС.RU.МП 07.В00317
Разрешение на применение № РРС–00-25360
Разрешение на применение № 06-097-2006

Устройство газогорелочное “Темп” предназначено для сжигания газа в аппаратах отопитель-
ных бытовых с водяным контуром, котлах отопительных, водогрейных, водонагревателях, котлах 
наружного размещения и других устройствах с автоматическим регулированием и контролем бе-
зопасности их работы.

Устройство так же может применяться при газификации жилых домов в переводе ранее уста-
новленной отопительной аппаратуры, котлов, бытовых печей с твердого топлива на природный 
газ (ГОСТ 5542) и сжиженный газ (ГОСТ 20448).

Горелки бытовые газовые
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 Модификации  газогорелочных устройств УГТ–«ТЕМП»
Таблица 1

Обозначение 
устройств

Номинальная
тепловая 

мощность, кВт

Присоединительная 
резьба сгона

 для подачи газа

Номинальное давление газа,  кПа Масса,
не более,  кгприродного сжиженного

УГТ-12, УГТ-12С 12+0,6-0,6

G½-В

1,3
3,0

12

УГТ-15, УГТ-15С 15+0,75-0,75
УГТ-18 УГТ-15С 18+0,9-0,9
УГТ-25, УГТ-25С 25+1,25-1,25
УГТ-30 УГТ-30С 30+1,5-1,5
УГТ-41, УГТ-41С 41+2,0-2,0
УГТ-20, УГТ-20С 20+1,0-1,0
УГТ-38 УГТ-38С 38+1,9-1,9
УГТ-46 УГТ-46С 46+2,3-2,3

G¾-В
УГТ-54 УГТ-54С 54+2,7-2,7
УГТ-50, УГТ-50С 50+2,5-2,5

G1-B
15

УГТ-56, УГТ-56С 56+2,8-2,8
УГТ-62, УГТ-62С 62+3,1-3,1
УГТ-68, УГТ-68С 68+3,4-3,4
УГТ-70, УГТ-70С 70+3,5-3,5
УГТ-75, УГТ-75С 75+3,75-3,75
УГТ-78 УГТ-78С 78+3,9-3,9
УГТ-80 УГТ-80С 80+4,0-4,0

УГТ-100 УГТ-100С 100+5-5
2,0УГТ-150 150+7,5-7,5 G 1¼ -В

УГТ-200 200+10-10
Примечание:  «С» в обозначении означает устройства с автоматикой SIT

Технические характеристики газогорелочных устройств УГТ–«ТЕМП» приведены в таблице 2:

Технические характеристики
Таблица 2

Наименование параметра РГУ-М1 SIT
Рабочая среда природный газ  ГОСТ 5542-87

сжиженный газ  ГОСТ 20448-90
Номинальное давление газа, кПа

– природного
– сжиженного

1,3 или 2,0
3,0

Пусковой период, с, не более 60
Время выключения при:

– отсутствии тяги в дымоходе, с
– погасании пламени запальника, с, не более
– падении давления газа, с, не более

от 10 до 60
60
60

Диапазон регулирования температур, °С от 50 до 90 от 30 до 90
Точность поддержания заданной температуры в установившемся 
режиме, °С, для воды (воздуха) ±5
Разряжение в дымоходе, Па от 2,94 до 40
Температура рабочей среды, °С от минус 10

до плюс 40
от 0

 до плюс 70
Температура окружающей среды, °С от минус 2 до 

плюс 70
от 0

 до плюс 70
Относительная влажность окружающей среды при температуре 25 °С, % 80

Горелки бытовые газовые
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КАТАЛОГ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ГАЗОГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ «ТЕМП» 

Горелки бытовые газовые
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Горелки бытовые газовые
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КАТАЛОГ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОБЩИЙ ОБЗОР КОТЕЛЬНОЙ АВТОМАТИКИ, 
КОМПЛЕКТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ.

В котельной или просто на котло агрегате находят свое применение автоматика управления 
процессами горения от  простого до сложного технического уровня. Для обеспечения безопасно-
го и эффективного сжигания газа и жидкого топлива в камерах сгорания мы предлагаем устрой-
ства контроля и управления процессами горения, начиная с комплектов для контроля одного из 
параметров и кончая полными комплектами для контроля безопасности и управления котлами 
и котельными. Каталог не содержит сведений обо всех изделиях, но у нас можно заказать любое 
оборудование для котельной.

Назначение элементов автоматики.

Комплекты средств управления котлами и котельными  обеспечивают сокращение сроков 
и затрат на комплектование проекта; совместимость элементов комплекта;  унификацию номен-
клатуры элементов автоматики; повторяемость операций при монтаже и пуско–наладке. Мы не-
сем единую ответственность за качество всего комплекта в период гарантии и способны осущест-
влять сервисное обслуживание всего комплекта в послегарантийный период. Это выгоднее по 
сравнению с поставками от десятков поставщиков, часть из которых  случайны. 

Контроллеры  обеспечивают плавное или позиционное управления работой котла, оснащен-
ного блочной горелкой; контроль параметров безопасности; прекращение горения при измене-
нии параметров безопасности за пределы допустимого или по команде; запоминание причин 
прекращения горения. Команды управления контроллером могут поступать с его пульта, от обще 
котельного устройства, из диспетчерской. Контроллер может передавать телеметрическую ин-
формацию по протоколам, совместимым с персональными компьютерами. Системы, в которых 
используются контроллеры, могут обеспечить полную автоматизацию работы котла и котельной 
(работу без персонала), контролируемую и управляемую из удаленной диспетчерской. 

Устройства розжига и контроля наличия пламени.
• источники искровых разрядов предназначены для розжига факела;
• электро запальники, обеспечивают воспламенение горючей смеси газ\воздух или жидкое 

топливо\воздух, подачу газа или жидкого топлива, а при наличии контрольного электрода – кон-
троль наличия пламени (3 функции в одном изделии);

• контрольные электроды, контактирующие с факелом, используются для сигнализации о про-
падании факела. Их целесообразно использовать для бытовых горелок и много горелочных про-
мышленных котлов. Контрольный электрод является быстро изнашивающимся  элементом систе-
мы, подлежит регламентной замене;

• фотодатчики, не контактирующие непосредственно с факелом, используются  для сигнализа-
ции о пропадании факела. Применение фотодатчиков целесообразно для общего контроля горе-
лок, работающих на жидком топливе и\или газе. 

• комплекты розжига и контроля в 1 или 2–х каналах обеспечивают розжиг запальника, подачу на-
пряжения для открытия отсечного клапана, контроль наличия пламени, прекращение горения – за-
крытием отсечного клапана, принудительно либо из–за исчезновения пламени. 

• регуляторы газовые для бытовых и промышленных котлов малой мощности, обеспечивают 
розжиг, контроль параметров котла и регулирование, работают без использования внешних ис-
точников питания. 

Котельная автоматика



14

КАТАЛОГ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Регуляторы
• регуляторы подачи воздуха обеспечивают подачу оптимального количества воздуха в каме-

ру сгорания котлов, оснащенных атмосферными горелками, в том числе – подовыми  чугунных 
секционных котлов. Положение регулятора подачи воздуха меняется в зависимости от давления 
расходуемого газа.

• Регуляторы температуры воды и давления пара обеспечивают поддержание заданных пара-
метров теплоносителей, температуру воды или давление пара за котлом.

Датчики контроля, измерители уровня, давления и разрежения.
• датчики и измерители, имеющие выходные электрические контакты, используются в  каче-

стве устройств,  сигнализирующих системе о достижении контролируемыми параметрами уста-
новленных значений. Применение таких датчиков и измерителей позволяет организовать пози-
ционный контроль и регулирование процессов;

• датчики и измерители, оснащенные электронной схемой, преобразующей значение контро-
лируемого физического параметра в стандартный токовый выходной сигнал, используются  в ка-
честве устройств, информирующих систему о значении текущих параметров. Применение таких 
датчиков и измерителей позволяет организовать гибко перестраиваемый контроль и регулиро-
вание в автоматизированных и управляемых дистанционно системах;

• измерители параметров,  в отличие от датчиков, позволяют наглядно определять значение 
текущих параметров. Применение измерителей, в том числе манометров, необходимо в системах, 
оснащенных устройствами управления, не способными отображать текущее значение контроли-
руемых параметров;

• измерители параметров с функциями сигнализации и\или преобразования физического па-
раметра в стандартный выходной электрический сигнал, совмещающие в себе возможности по-
зиционного и гибкого контроля и регулирования процессов.

Исполнительные механизмы  обеспечивают исполнение алгоритма работы котла и\или 
котельной.

СПЕКОН АМКО – А

Котельная автоматика
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Пламя-М

ЭЗ-МЗ

КЭ

ДРД, ДДТ

АМКО-2

Котельная автоматика
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КОМПЛЕКТ СРЕДСТВ  УПРАВЛЕНИЯ КСУ-ЭВМ-М
Сертификат соответствия  № ROCC RU. AE44.H00148
Разрешение на применение № РРС-00-23965

Предназначен для управления:
– работой одногорелочных и двухгорелочных водогрейных и паровых котлов, работающих на 

газообразном и/или жидком (включая мазут) топливе;
– работой сушильных и других видов одногорелочных и двухгорелочных теплоагрегатов, ра-

ботающих на газообразном и/или жидком (включая мазут) топливе.
Автономно или с верхнего уровня управления комплект обеспечивает: 
– автоматический пуск и останов котла; 
– автоматическую защиту тепло агрегата при возникновении аварийных ситуаций; 
– запоминание первопричины аварийной ситуации, передачу сигнала на диспетчерский 

пульт; 
– автоматическое регулирование производительности; 
– работу теплоагрегата без постоянного присутствия персонала;
– автоматическое регулирование разрежения за котлом;
– автоматическое поддержание температуры мазута (при использовании мазутных горелок);
– информационную связь и связь по управлению с верхним уровнем управления по многопро-

водной линии связи.
Комплект средств управления КСУ-ЭВМ-М выпускается в нескольких исполнениях, с учетом 

вида используемого теплоносителя и вида сжигаемого топлива, а также в зависимости от вида 
котла – одногорелочного или двухгорелочного.

Перечень модификаций комплекта КСУ-ЭВМ-М приведен в таблице 1.
Котельная автоматика
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Котельная автоматика

Перечень модификаций комплекта КСУ-ЭВМ-М
Таблица 1

Модификация 
комплекта

Вид сжигаемого
топлива

Вид 
теплоносителя

Состав
комплекта Назначение

КСУ-ЭВМ-М-00 Газ, жидкое Вода и пар БУ и ФЭП-Р Для одногорелоч-
ных
котлов

КСУ-ЭВМ-М-П-ГН Газ низкого давления Пар БУ, БКЭ1,БКЭ2, датчики 
и исполнительные 
устройства

КСУ-ЭВМ-М-П-ГС Газ среднего давления Пар
КСУ-ЭВМ-М-П-М Жидкое Пар
КСУ-ЭВМ-М-П-ГНМ Газ низкого давления и 

жидкое Пар

КСУ-ЭВМ-М-П-ГСМ Газ среднего давления 
и жидкое Пар

БУ, БКЭ1, БКЭ2, 
датчики и исполни-
тельные устройства

Для одногорелоч-
ных котлов

КСУ-ЭВМ-М-В-ГН Газ низкого давления
Вода

БУ, БКЭ7М, датчики 
и исполнительные 
устройства

КСУ-ЭВМ-М-В-ГС Газ среднего давления Вода
КСУ-ЭВМ-М-В-М Жидкое 

Вода
БУ, БКЭ1, БКЭ2, 
датчики и исполни-
тельные устройства

КСУ-ЭВМ-М-В-ГНМ Газ низкого давления и 
жидкое Вода

КСУ-ЭВМ-М-В-ГСМ Газ среднего давления 
и жидкое Вода

КСУ-ЭВМ-М-П-ГМП Газ, жидкое Пар БУ, БКЭ1, БКЭ3, 
датчики и 
исполнительные 
устройства

Для одногорелоч-
ных котлов (с бло-
ком БКЭ3, имею-
щим повышенную 
коммутационную 
способность)

КСУ-ЭВМ-М-В-ГМП Газ, жидкое Вода
КСУ-ЭВМ-М-2-В-ГНМ Газ низкого давления 

и/или жидкое Вода

БУ2, БКЭ1-2, 
БКЭ2-2, датчики и 
исполнительные 
устройства

Для двухгорелоч-
ных котлов

КСУ-ЭВМ-М-2-В-ГСМ Газ среднего давления 
и/или жидкое Вода

КСУ-ЭВМ-М-2-П-ГНМ Газ низкого давления 
и/или жидкое Пар

КСУ-ЭВМ-М-2-П-ГСМ Газ среднего давления 
и/или жидкое Пар

Примечание:
Кроме указанных модификаций комплекта, выпускаются специальные исполнения, имеющие 

отдельные руководства по эксплуатации:
КСУ-ЭВМ-М-ГБЛ – для автоматизации паровых и водогрейных котлов, поставляющиеся 

совместно с газовой горелкой ГБЛ.
КСУ-ЭВМ-М-В-Г-Р – для автоматизации водогрейных котлов, поставляющиеся совместно с 

горелкой ГБЛ и имеющие дополнительную функцию защиты по расходу воды.
КСУ-ЭВМ-М-ЖБЛ-4П – для автоматизации паровых и водогрейных котлов, поставляющиеся 

совместно с жидкотопливной горелкой ЖБЛ с четырехпозиционным регулированием мощности.



18

КАТАЛОГ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Состав комплектов поставки
Состав комплекта поставки определяется проектом автоматизации. Рекомендуемые варианты 

комплектов поставки приведены в таблице 2. 
Рекомендуемые варианты комплектов поставки

Таблица 2
Газовые, газо-мазутные, 

мазутные, жидко-топливные 
не блочные горелки

Одна горелка Две
горелки

Наименование и 
условное обозначение -0

0
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М
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-В

-Г
Н

М
-2

-В
-Г

СМ
-2

-П
-Г

Н
М

-2
-П

-Г
СМ

1.Блок управления 
   БУ-00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – – – –

Или
   БУ2 1 – – – – – – – – – – – – 1 1 1 1
2.Блок коммутационных элементов
БКЭ7М-03 – – – – – – 1 1 – – – – – – – – –
БКЭ1-00 – 1 1 1 1 1 – – – – – 1 – – – – –
БКЭ1-01 – – – – – – – – 1 1 1 – 1 – – – –
БКЭ1-2-П – – – – – – – – – – – – – – – 1 1
БКЭ1-2-В – – – – – – – – – – – – – 1 1 – –
БКЭ2-00 – 1 1 – – – – – – – – – – – – – –
БКЭ2-01 – – – – – – – – 1 1 1 – – – – – –
БКЭ2-02 – – – 1 1  1 – – – – – – – – – – –
БКЭ2-2-В – – – – – – – – – – – – – 1 1 – –
БКЭ2-2-П – – – – – – – – – – – – – – – 1 1
БКЭ3-01 – – – – – – – – – – – 1 1 – – – –
3.Розетка РП10-30ЛП-0 бРО.364.025ТУ 4 – – – – – – – – – – – – – – – –
   Вставка ШР16П2ЭШ5 ГЕО.364.098ТУ 1 – – – – – – – – – – – – – – – –
4. Одиночный ЗИП 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.Сигнализатор температур ТЭСТ1-М-3
                                             ТЭСТ1-М-4

–
–

–
–

–
–

–
1

–
1

–
1

1
–

1
–

–
1

–
1

–
1

–
1

–
1

–
1

–
1

–
1

–
1

6.Устройство терморегулирующее 
ТУДЭ-6М1-IР30-УЗ-7-100-Р  – – – 1 1 1 – – 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7.Измеритель давления многопре-
дельный АДР-0,25.2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8.Измеритель давления многопре-
дельный АДН-10.2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

9.Измеритель давления многопре-
дельный АДН-10.2 – 1 – – 1 – 1 – – 1 – 1 1 1 – 1 –

10.Измеритель давления многопре-
дельный АДН-50.2 – – 1 – – 1 – 1 – – 1 – – – 1 – 1

11.Источник вторичного электропи-
тания 10ВР220-24  – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Котельная автоматика
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Газовые, газо-мазутные, 
мазутные, жидко-топливные 

не блочные горелки
Одна горелка Две

горелки

Наименование и 
условное обозначение -0

0
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12.Датчик-реле ДРД-6,0 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13.Датчик-реле ДРД-6,0 – 1 – – 1 – 1 – – 1 – 1 1 1 – 1 –
14.Датчик-реле ДРД– 40,0 – – 1 – – 1 – 1 – – 1 – – – 1 – 1
15.Датчик-реле ДРД-1200 – 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1
16.Манометр электроконтактный 
ДМ2010Сг(0-0,1 МПа) – – – 1 1 1 – – 1 1 1 1 1 2 2 2 2

17.Манометр электроконта-ктный 
ДМ2010Сг (0-1,0 МПа) – 1 1 1 1 1 – – – – – 1 – – – 1 1

18.Фотоэлектрический преобразова-
тель ФЭП-Р 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

19.Трансформатор зажигания ОС33-
730-УХЛ2  – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

20.Электрозапальник газовый ЭЗ-Н 
(указать длину) – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

21.Электромагнитный исполнитель-
ный механизм ЭИМ – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

22.Клапан электромагнитный КЭМ-10  – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – – – –
23.Контрольный электрод КЭ (ука-
зать длину) – 1 1 – 1 1 1 1 – 1 1 1 1 2 2 2 2

24.Клапан газовый электромагнит-
ный КГЭО-20-220 – 1 1 – 1 1 1 1 – 1 1 1 1 – – – –

25.Клапан газовый электромагнит-
ный КГЭЗ-20-220 – – 1 – – 1 – 1 – – 1 – – – – – –

26.Клапан газовый электромагнит-
ный КГЭЗ-50-220-М-Р – 1 – – 1 – 1 – – 1 – 1 1 – – – –

27.Клапан газовый электромагнит-
ный КГЭЗ-50-220-М – – 1 – – 1 – 1 – – 1 – – – – – –

28.Клапан газовый электромагнит-
ный КГЭЗ-65-220-М – 2 1 – 2 1 2 1 – 2 1 2 2 – – – –

29.Уровнемерная колонка УК-4 – 1 1 1 – – – – – – – – – – – 1 1
30.Датчик уровня (электроды УК-4, 
L=0.6м) – – – – 5 5 – – – – – 5 – – – – –

31. Ключ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32. Ведомость эксплуатационных до-
кументов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33. Эксплуатационная документация 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Котельная автоматика

Продолжение таблицы 2
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1. Краткие описания основных устройств комплекта приведены в отдельном разделе каталога.
2. Допускается  по согласованию с заказчиком, поставка датчиков и исполнительных устройств 

других типов, обеспечивающих выполнение требуемых функций.
3. По требованию заказчика во всех модификациях допускается поставка комплектующих изде-

лий в других количествах или исключение их из комплекта поставки.
4. Взамен клапанов типа КГЭЗ допускается поставка клапанов типа ВН, ВФ или блоки клапа¬нов 

производства «Термобрест», а также клапаны других производителей, замена согласовывается с 
заказчиком.

Работа комплекта 
Комплект КСУ-ЭВМ-М работает в автономном режиме либо по управля¬ющим сигналам с верхнего 

уровня. При передаче управления на верхний уровень, пуск тепло агрегата с передней панели блока 
БУ исключается. При работе в автономном режиме, отдельные процессы управления при настройке 
параметров, можно осуществлять вручную. Подробно работа комплекта описана в руководстве по 
его эксплуатации. Регулирование производительности осуществляется: 

а) при автономном управлении – автоматическим регулятором температуры или давления пара, а 
также в ручном режиме с передней панели БУ;

б) при передаче управления на верхний уровень – автоматическим регулятором температуры или 
давления пара и по сигналам, поступающим с верхнего уровня;

в) при передаче регулирования внешнему регулятору – внешним регулятором. При этом пуск, кон-
троль аварийных параметров и останов осуществляется БУ. 

Котельная автоматика



21

КАТАЛОГ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Габаритные и установочные размеры блока БУ
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Котельная автоматика
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Габаритные и установочные размеры блоков БКЭ7М, БКЭ1, БКЭ2; 
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Котельная автоматика
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Габаритные и установочные размеры БКЭ3
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Котельная автоматика
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АМКО-1 

Котельная автоматика

Сертификат соответствия № ROCC RU.AE44.H00149
Разрешение на применение №РРС–00–23965

Предназначена для управления работой одногорелочных водогрейных и паровых котлов, 
других тепло агрегатов, работающих на газообразном и/или жидком (включая мазут) топливе.

Система обеспечивает: 
– полуавтоматический пуск котла; 
– автоматическую защиту тепло агрегата при воз никновении аварийных ситуаций; 
– запоминание первопричины аварийной ситуации, передачу сигнала аварийного останова 
на диспетчерский пульт; 
– поддержание в заданных пределах температуры горячей воды, давления пара, уровня 

воды; 
– работу тепло агрегата без постоянного присутствия персонала.

Модификации системы АМКО–1:
Модификации системы АМКО-1 в зависимости от типа котла и вида сжигаемого топлива 

приведены в таблице 1.
Таблица 1.

Модификация комплекта Вид сжигаемого топлива Вид теплоносителя
АМКО–1–В–ГН Газ низкого давления Вода
АМКО–1–В–ГС Газ среднего давления Вода
АМКО–1–В–М Жидкое Вода
АМКО–1–П–ГН Газ низкого давления Пар
АМКО–1–П–ГС Газ среднего давления Пар
АМКО–1–П–М Жидкое Пар
АМКО–1–В–ГНМ Газ низкого давления или 

жидкое
Вода

АМКО–1–В–ГСМ Газ среднего давления или 
жидкое

Вода

АМКО–1–П–ГНМ Газ низкого давления или 
жидкое

Пар

АМКО–1–П–ГСМ Газ среднего давления или 
жидкое

Пар
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Котельная автоматика

Состав комплектов поставки:
Рекомендуемые варианты состава комплекта поставки системы АМКО–1 приведены в таблице 2:

Таблица 2:

Наименование и 
условное обозначение

Количество по модификациям 
АМКО-1-

Назначение

В-
ГН

В-
ГС

В-
М

П
-Г

Н

П
-Г

С

П
-М

В-
ГН

М

В-
ГС

М

П
-Г

Н
М

П
-Г

СМ

1. Блок управления,    
    розжига и сигнализации Управление работой 

котлаБУРС-1В 1 1 1 - - - 1 1 - -
БУРС-1П - - - 1 1 1 - - 1 1

2. Одиночный ЗИП 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Клапан газовый 
    КГЭЗ-65-220-М

1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 Контрольный клапан-отсека-
тель

4. Клапан газовый
    КГЭЗ-65-220-М

1 - - 1 - - 1 - 1 - Клапан «большого» горения

5. Клапан газовый
    КГЭЗ-50-220-М

- 1 - - 1 - - 1 - 1 Клапан «большого» горения

6. Клапан газовый 
    КГЭЗ-50-220-М

1 - - 1 - - 1 - 1 - Клапан «малого» горения

7. Клапан газовый
    КГЭЗ-20-220-М

- 1 - - 1 - - 1 - 1 Клапан «малого» горения

8. Клапан газовый 
    КЭМ-10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Клапан запальника

9. Клапан
    Электромагнитный
    КЭД-М

- - 2 - - 2 2 2 2 2 Клапаны «большого» и «ма-
лого» горения

10. Контрольный
       электрод КЭ

1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 Контроль наличия пламени 
основного факела на газооб-
разном топливе

11. Фотоэлектрический
       датчик пламени ФД

- - 1 - - 1 1 1 1 1 Контроль наличия пламени 
основного факела на жидком 
топливе

12. Электрозапальник 
      газовый ЭЗ-МЗ-02 с
      устройством зажигания
     и с контрольным 
     электродом

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Розжиг и контроль пламени 
запальника

13. Электромагнитный
       исполнительный
       механизм ЭИМ

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Управление шибером дымо-
хода и воз душной заслонкой

14. Уровнемерная
       колонка УК-4

- - - 1 1 1 - - 1 1 Защита по повышению и 
понижению уровня воды в 
барабане котла, регулирова-
ние уровня воды
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15. Термометр
       показывающий
       сигнализирующий 
       ТГП-100Эк  (0-150)°С-
       6-200

2 2 2 - - - 2 2 - -

Защита по температуре воды 
за котлом, регулирование 
производительности

16. Термометр 
       показывающий 
       сигнализирующий
       ТГП-100Эк  (0-150)°С-
       6-200

- - 1 - - 1 1 1 1 1
Защита по повышению тем-
пературы мазута

17. Манометр
       электроконтактный
       ДМ2010Сг   0-1,0 МПа 
                  (0-10кгс/см2)

- - - 1 1 1 - - 1 1 Регулирование производи-
тельности

18. ДМ2010Сг  0-0,1 МПа 
                    (0-1,0кгс/см2)

- - 1 - - 1 1 1 1 1 Защита по понижению дав-
ления жидкого топлива

19. Датчик– реле давления
       ДРД-1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Защита по понижению раз-
режения в топке

20. ДРД-1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Защита по понижению давле-
ния воздуха перед горелкой

21. ДРД-2,5 1 - - 1 - - 1 - 1 - Защита по понижению дав-
ления газа

22. ДРД-6,0 1 - - 1 - - 1 - 1 - Защита по повышению дав-
ления газа

23. ДРД-40 - 2 - - 2 - - 2 - 2 Защита по повышению и по-
нижению давления газа

24. ДРД-1200 2 2 2 - - - 2 2 - - Защита по повышению и по-
нижению давления воды за 
котлом

25. ДРД-1200 - - - 1 1 1 - - 1 1 Защита по повышению дав-
ления пара

Примечания:
1. Допускается во всех модификациях поставка датчиков и исполнительных устройств других 

типов, обеспечивающих взаимозаменяемость.
2. По требованию заказчика допускается поставка датчиков и исполнительных устройств в 

других количествах или исключение их из комплектности.
3. По требованию заказчика контрольный электрод КЭ поставляется со следующими длинами:
    L=490 мм,   L=690 мм,   L=950 мм,   L=1200 мм
4. По согласованию с заказчиком вместо 2 шт. ТГП-100Эк (поз.15)  для защиты по повышению 

температуры воды и регулирования производительности допускается поставка сигнализатора 
температур  ТЭСТ-1М.

5. Для ремонта в течение всего периода эксплуатации после окончания гарантийного срока  
возможна поставка запасных частей по заявкам потребителей за отдельную плату.

6. По требованию заказчика для автоматической проверки герметичности газовых клапанов 
поставляются клапан КГЭО-Ду20 (нормально открытый), датчик реле ДРД 6 для низкого или ДРД 
40 для среднего и прибор автоматического контроля герметичности запорной арматуры газовых 
горелок типа АКГ-1.

Продолжение таблицы 2
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Сертификат соответствия № ROCC RU.AE44.H00149
Разрешение на применение №РРС–00–23965

 Предназначена для управления работой двухгорелочных котлов и четырехгорелочных двух-
секционных котлов, оборудованных инжекционными газовыми горелками.

Возможно использование системы для управления котлами, оборудованными горелками с 
наддувом.

Система обеспечивает: 
– полуавтоматический раздельный пуск горелок; 
– автоматическую защиту тепло агрегата при возникновении аварийных ситуаций; 
– запоминание первопричины аварийной ситуации, передачу сигнала аварийного останова 

на диспетчерский пульт; 
– поддержание в заданных пределах температуры горячей воды, давления пара, уровня 

воды; 
– работу тепло агрегата без постоянного присутствия персонала.

Модификации системы АМКО-2:
АМКО-2-В-Г – для управления водогрейными котлами. 
АМКО-2-П-Г – для управления паровыми котлами.

Состав комплектов поставки.
Рекомендуемые варианты состава комплекта поставки системы АМКО-2 приведены в таблице 1:

Таблица 1

Наименование и условное
обозначение

Количество по 
модификациям Назначение

АМКО-2-В-Г АМКО-2-П-Г
1.Блок управления, розжига 
и сигнализации 

Управление работой котлаБУРС-2-В 1 -
БУРС-2-П - 1
2.Вставка плавкая
    ВПБ-6-10 8 8 Jн = 2А
2а.Вилка РП-10-30-ЛП-П-0 1 1
2б.Вставка ШР16П2ЭШ5 1 1
3.Индикатор единичный
   КИПД 35Е-К 1 1 красный

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АМКО-2 

Котельная автоматика
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Наименование и условное
обозначение

Количество по 
модификациям Назначение

АМКО-2-В-Г АМКО-2-П-Г
   КИПД 35Е-Ж 1 1 желтый
  АЛ307ГМ 1 1 зеленый
  АЛ307БМ 1 1 красный
4.Транзистор КП307Г 1 1
5.Клапан газовый 
   КГЭЗ-65-220-М 1 1

Контрольный
клапан-отсекатель

6.Клапан газовый 
   КГЭЗ-65-220-М 1 1

Клапан “большого” горения

7.Клапан газовый 
   КГЭЗ-65-220-М 1 1

Клапан-отсекатель 2-ой горелки

8.Клапан газовый
   КГЭЗ-65-220-М 1 1

Клапан “малого” горения

9.Клапан газовый КЭМ-10 2 2 Клапан запальника 
10.Электрозапальник 
ЭЗ-МЗ-02 с контрольным 
электродом 

2 2
Розжиг и контроль пламени 
запальника

11.Электромагнитный 
исполнительный механизм 
ЭИМ

1 1
Управление шибером дымохода

12.Уровнемерная колонка 
УК-4

- 1 Защита по повышению и понижению 
уровня воды в барабане котла, 
регулирование уровня воды.

13.Термометр 
показывающий 
сигнализирующий ТГП-
100Эк(0-150 °С)-6-200

2 -
Защита по повышению температуры 
воды за котлом, регулирование 
температуры воды за котлом.

14.Манометр 
электроконтактный 
ДМ2010Сг 0-1,0 МПа (0-10 
кгс/см2)

- 1
Регулирование давления пара

Датчики давления
15. ДРД-1200 2 - Защита по повышению и понижению 

давления воды за котлом
16.ДРД-1200 - 1 Защита по повышению  давления 

пара
17.ДРД-40 2 2 Защита по повышению и понижению 

давления газа.
18.ДРД-1 1 1 Защита по понижению разрежения в 

топке.
19.Контрольный электрод КЭ 2 2 Контроль наличия пламени 

основного факела

Котельная автоматика

Продолжение таблицы 1
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Примечания:
1. Допускается во всех модификациях поставка датчиков и исполнительных устройств 

других типов, обеспечивающих взаимозаменяемость.
2. По требованию заказчика допускается поставка датчиков и исполнительных устройств в 

других количествах или исключение их из комплектности.
3. По требованию заказчика поставляется датчик-реле давления ДРД-1  –  2 шт. для защиты 

по понижению давления воздуха и ЭИМ – 2 шт для управления воздушной заслонки.
4. По согласованию с заказчиком вместо ТГП-100Эк  – 2 шт допускается поставка 

ТЭСТ1-М  – 1 шт. 
5. По требованию заказчика электрозапальники газовые ЭЗ-МЗ могут поставляться со 

следующими длинами: ЭЗ-МЗ-02   L=540 мм,  ЭЗ-МЗ-03   L=840 мм
6.По требованию заказчика контрольные электроды могут поставляться со следующими 

длинами: L=400 мм,   L=690 мм,   L=950 мм,  L=1200 мм
7.По требованию заказчика поставка комплектующих в других количествах.
8. Для ремонта в течение всего периода эксплуатации после окончания гарантийного срока 

возможна поставка запасных частей по заявкам потребителей за отдельную плату.
9. По требованию заказчика для автоматической проверки герметичности газовых 

клапанов поставляются клапан КГЭО-Ду20 (нормально открытый), датчик реле ДРД 40 и прибор 
автоматического контроля герметичности запорной арматуры газовых горелок типа АКГ-1.

Котельная автоматика
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Котельная автоматика

Сертификат соответствия 
№ ROCC RU.AE44.H00149

Разрешение на применение 
№ РРС–00–23965

Предназначена для управления рабо-
той чугунных секционных котлов, обору-
дованных подо¬выми газовыми горел-
ками. В частности, целевая модификация 
системы АМКО-А предназначена для за-
мены системы АГОК-66. 

Система обеспечивает:
– полуавтоматический пуск котла;
– автоматическую защиту котла при 

возникновении аварийных ситуаций;
– запоминание первопричины аварий-

ной ситуации, передачу сигнала аварийного останова на диспетчерский пульт;
– поддержание в заданных пределах температуры горячей воды, давления пара, уровня 

воды;
– работу котла без постоянного присутствия персонала.
Модификации системы АМКО-А:
АМКО-А-В – для управления водогрейными котлами. 
АМКО-А-П – для управления паровыми котлами.
Состав комплектов поставки.
Рекомендуемые варианты состава комплекта поставки системы АМКО-А приведены в таблице 1:

Таблица 1
Наименование и условное

обозначение
Количество по модификациям

Назначение
АМКО-А-В АМКО-А-П

1.Блок управления, розжига и 
сигнализации 

Управление работой котла
БУРС-1А-В 1 -
БУРС-1А-П - 1
2.Вставка плавкая

    ВПБ-6-10
    ВПБ-6-5

4
4

4
4

Jн = 2А
Jн=0,5А

2а.Вилка РП-10-30-”3” 1 1

   РозеткаРП10-30-”3” 1 1

2б.Вставка ШР16П2ЭШ5 1 1

3.Индикатор единичный

   КИПД 35Е-К 1 1 красный
   КИПД 35Е-З 1 1 зеленый
  АЛ307ГМ 1 1 зеленый
  АЛ307БМ 1 1 красный
4.Транзистор КП307Г 1 1

4а. Цепочка искрогасящая 1 1

5.Клапан газовый 
   КГЭЗ-80-220-Ф

1 1 Контрольный
клапан-отсекатель

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АМКО-А
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6.Клапан газовый 
   КГЭЗ-80-220-Ф 1 1

Рабочий клапан 

7.Клапан электромагнитный
   КЭМ-10 1 1

Клапан запальника

8.Электрозапальник 
ЭЗ-МЗ с контрольным 
электродом 

1 1
Розжиг и контроль пламени 
запальника

9.Уровнемерная колонка УК-4 - 1 Защита по повышению и понижению 
уровня воды в барабане котла, 
регулирование уровня воды.

10. Воздушная заслонка 1 1

11. Регулятор электронный 
положений РЭП-1

1 1 Регулирование соотношения газ-
воздух; обеспечение защит по 
давлению воды. давлению пара и 
температуре воды.

12. Преобразователь давления 
КРТ-С-1,0-0,5 М

1 Защита по понижению давления воды 
за котлом

13. Преобразователь давления 
КРТ-С-0,25-0,5М

1 Защита по давлению пара.

14. Измерительный 
преобразователь давления 
ЗОНД-10-ИД-1011; 0 2,5 кПа; 
4-20 мА; 1,0

1 1 Регулирование соотношения газ-
воздух

15. Термометр медный ТМТ-1-
3-50-В-2-120

1 Защита по температуре воды.

16. Многопредельный 
измеритель АДН-10.1

1 1 Защита и измерение 
давления газа

17.АДР-0,25.1 1 1 Защита по понижению разрежения в 
топке  и измерение разрежения

18.Контрольный электрод КЭ 1 1 Контроль наличия пламени основного 
факела

Примечания:
1. Возможна поставка системы АМКО-А на стойке или в шкафу.
2. По требованию заказчика электрозапальники газовые ЭЗ-МЗ могут поставляться со следую-

щими длинами:  L=540 мм,  L=840 мм.
3.По требованию заказчика контрольные электроды КЭ могут поставляться со следующими 

длинами:  L=490 мм,  L=690 мм,  L=950 мм,  L=1200 мм.
4.По требованию заказчика взамен  клапанов газовых КГЭЗ-80-220-Ф могут  поставляться кла-

паны газовые КГЭЗ-65-220-Ф.
5.По требованию заказчика возможна  поставка комплектующих в других количествах, а также 

других датчиков и исполнительных устройств.
6. Для ремонта в течение всего периода эксплуатации после окончания гарантийного срока 

возможна поставка запасных частей по заявкам потребителей за отдельную плату.

Продолжение таблицы  1
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АМКО-А-ОК
Предназначена для автоматизации котельной, оборудованной чугунно-секционными котлами с 

подовыми горелками, управляемыми системами АМКО-А. 
Система обеспечивает: 
– работу котельной без постоянного присутствия персонала; 
– автоматическую защиту котельной при возникновении аварийной ситуаций по таким общекотельным 

параметрам: «СН
4 
НЕ В НОРМЕ», «СО НЕ В НОРМЕ», «ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ», «НЕСАНК ЦИОНИРОВАННЫЙ 

ВХОД», «ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОДЫ НЕ В НОРМЕ», «Резервный параметр проекта» 
Основные технические характеристики системы АМКО-А-ОК приведены в таблице 1

Основные технические характеристики системы АМКО-А-ОК:
Таблица 1

Напряжение питания, В 220+22
- 33

Частота напряжения питания, Гц 50±1 

Потребляемая мощность, В·А, не более 200 

Количество подключаемых систем АМКО-А, не более 6 

Количество входов общекотельных параметров 8 

Диапазон контроля датчиков защиты по давлению газа, кПа от 0 до 2,5 

Масса БУРС, кг, не более 8 

Обозначение системы, управляющей котельной с чугунно-секционными котлами, оснащенными 
подовыми горелками и системами управления АМКО-А в спецификации проекта: «Система АМКО-А-ОК- 
ТУ25.02-390-76» . 

Состав комплектов поставки, конструкция и работа 
Состав комплектов поставки определяется проектом автоматизации котельной. Рекомендуемый 

комплект поставки приведен в таблице 2:
Таблица 2

Наименование и 
условное обозначение 

Количество Назначение 

.1. Блок БКА 1 Обеспечение контроля обще котельных параметров, 
сбор информации от котловой автоматики и передача 
информации на диспетчерский пункт

2. Одиночный ЗИП 1

3. Клапан газовый 
электромагнитный
ВН4Н-0,5-Ду100

1 Отсечки подачи газа при нарушении обще котельных 
параметров

4. Измеритель давления 
много пре-дельный АДН-10.1

1 Измерение давления газа и защита по понижению и 
повышению присоединительного давления газа.

5. Ведомость 
эксплуатационных 
документов 

1

6.Эксплуатационная 
документация

1 Поставляется согласно ведомости эксплуатационных 
документов

Примечания:
1. Допускается поставка датчиков и исполнительных устройств других типов, обеспечивающих 

взаимозаменяемость.
2. По требованию заказчика допускается поставка датчиков и исполнительных устройств в других 

количествах или исключение их из комплектности.

Котельная автоматика
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КОНТРОЛЛЕРЫ СПЕКОН СК 
Успешно эксплуатируются с 2001 года 

во многих регионах России.

Государственный реестр средств 
измерений, №20962-01 (Сертификат 
RU.C.34.022.A №9722 от 20.03.2001 г.);

Соответствуют ГОСТ Р 51350-99, 
ГОСТ Р 50839-2000 (Сертификат соот-
ветствия № РОСС RU.МЕ95.В02654 от 
06.05.2004 г.);

Разрешение Госгортехнадзора Рос-
сии на изготовление и применение № 
РРС-56-00398 от 01.07.2004г.

Специализированные промышленные КОНТРОЛЛЕРЫ СПЕКОН СК предназначены для ав-
томатизации горелок ГБЛ, водогрейных и паровых тепло агрегатов, котельных и тепловых узлов. 
Различные исполнения контроллеров семейства СПЕКОН СК отличаются друг от друга только объ-
ектно-ориентированным программным обеспечением и количеством выходных двухпозицион-
ных сигналов. Базовый вариант СПЕКОН СК обеспечивает подключение:

– 32 двухпозиционных беспотенциальных входных сигналов (типа «сухой контакт»);
– 16 унифицированных токовых сигналов (0-5, 0-20, 4-20 мА) или 8 термопреобразователей 

сопротивления ТСМ (W100=1,4280 или W100=1,4260), ТСП (W100=1,3910 или W100=1,3850), или 
сочетание этих сигналов (например 4 термопреобразователя и 8 токовых сигналов);

– 2 частотных (числоимпульсных) сигнала;
– 24 двухпозиционных выходных сигнала, цепи которых осуществляют коммутацию:
исполнение «А» – нагрузки переменного тока до 1 А, частотой 50 Гц, напряжением до 250 В;
исполнение «Б» – нагрузки постоянного и переменного тока до 0,4 А. напряжением до 24 В.
– внешних устройств через интерфейсы RS232 и RS485 (компьютер, модем, контроллер, радио-

модем, радиомаяк и т.п.).
– через гальваническую развязку входные и выходные цепи;
Все контроллеры семейства СПЕКОН СК обеспечивают функции автоматического управления: 
• При управлении только горелками (исполнение СПЕКОН СК1): 
штатный пуск, в процессе которого выполняются, в том числе, следующие процедуры:
– запрос оператору на подтверждение выполнения необходимых ручных операций;
– выбор вида топлива (для газо-мазутных горелок);
– определение наличия необходимых условий для пуска;
– проверка герметичности газовых клапанов;
– предпусковая вентиляция;
– розжиг запальной и основной горелок;
– прогрев котла (перевод в регулируемый режим).
позиционное и/или пропорциональное регулирование: 
– температуры воды (давления пара) на выходе из котла, в том числе с использованием погод-

ного и программного регулирования, температуры воздуха на выходе теплогенератора, темпера-
туры в печи и т.п.;

– соотношения топливо/воздух, в том числе и с учетом сигнала от газоанализатора;
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штатный останов, включая послеостановочную вентиляцию;
аварийную защиту и сигнализацию, предупредительную сигнализацию, аварийный останов; 
ввод с клавиатуры базы данных – состава системы, пределов измерения, уставок – сигнали-

зации, аварийных, параметров регулирования;
представление на табло информации:
– значений параметров по горелке, котлу, теплогенератору и т.п., состояние исполнительных 

механизмов (ИМ), ход техпроцесса, наличие нештатных ситуаций, первопричина аварии. 
ведение архивов – параметров, нештатных ситуаций, предыстории аварии, событий; 
пошаговый пуск горелки и управление ИМ с клавиатуры контроллера – пооперационный 

пуск котла (предварительная вентиляция – проверка герметичности клапанов – розжиг запаль-
ника – розжиг горелки) и дистанционное управление ИМ при пуско-наладочных работах или про-
верке оборудования; 

тестовый режим – проверка функционирования защит и блокировок с остановом и без оста-
нова горелки, котла и т.д.;

защиту от несанкционированного доступа к управлению техпроцессом и ошибок оператора. 
связь с внешними устройствами – компьютером, контроллерами, модемом, радиомаяком.

• При управлении котлом, теплогенератором, подогревателем, печью и т.д. (исполне-
ние СПЕКОН СК2) к функциям, выполняемым СПЕОКН СК1 добавляется:

позиционное и/или пропорциональное регулирование: 
– разрежения (давления в топке);
– уровня воды в барабане парового котла;
– температуры уходящих газов.
управление заслонками на трубопроводах прямой и обратной воды для водогрейных котлов. 

• СПЕКОН СК3
При управлении котельной:
– формирование команд на пуск и останов котлов;
– автоматическое регулирование температуры прямой сетевой воды в соответствии с графиком  

регулирования отопительной нагрузки в зависимости от температуры наружного воздуха;
– автоматическое регулирование температуры воды перед котлами;
– автоматическое регулирование уровня воды в баках-аккумуляторах ГВС, подпитки;
– управление насосами: сетевой воды, ГВС, холодной воды, рециркуляции сетевой воды, жид-

кого топлива, АВР насосов;
– управление электрифицированной общекотельной арматурой;
– аварийную защиту и сигнализацию, том числе формирование сигналов от датчиков загазо-

ванности, пожарной и охранной сигнализации;
– ввод с клавиатуры базы данных; 
– представление на табло информации;
– ведение архивов;
– управление ИМ с клавиатуры;
– тестовый режим;
– защиту от несанкционированного доступа к управлению техпроцессом и ошибок оператора; 
– связь с внешними устройствами.
При управлении другими объектами (применяется контроллер СПЕКОН СК3-21, являющий-

ся свободно конфигурируемым многоканальным регулятором)
– расширение функциональных возможностей автоматизированных систем управления, по-

строенных на базе контроллеров СПЕКОН СК. 
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Модификации и основные технические характеристики контроллеров СПЕКОН СК для 
автоматического управления горелками ГБЛ, объектов (котлов, теплогенераторов, печей и т.п.) и 
производств, где эти горелки могут устанавливаться:
СК1-01÷25 – для управления горелками работающими на газе и/или жидком топливе;
СК2-20÷25 –  для управления многогорелочными водогрейными и/или паровыми котлами, 

с работающими на газе и/или жидком топливе в комплекте с СК1-20÷25;
СК2-12 –  для управления теплогенераторами с установленными в них горелками;
СК2-14 –  для управления подогревателями нефти и газа с установленными в них горелками;
СК5-01 –  для управления пламенными печами с установленными в них горелками; 
СК3-01 –  для автоматизации котельных с горелками и котлами, оборудованными 

контроллерами СК2 (до 16-ти котлов);
СК3-21 –  свободно конфигурируемый контроллер для управления локальными 

регуляторами (до 12), насосными группами и т.п.;

Обозначение контроллера в спецификации проекта: 

Котельная автоматика
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Условия эксплуатации:
– температура окружающего воздуха от минус 10 до 50 ОС; 
– относительная влажность окружающего воздуха до 95 % при температуре 25 ОС;
– вибрация частотой (10¸55) Гц, амплитудой не более 0,15 мм.
Приведенная погрешность по измерению и регулированию ± 0,5%.
Наработка на отказ, по результатам эксплуатации, около 200 000 часов.
– высокая надежность работы обеспечивается использованием элементной базы ведущих ми-

ровых фирм, современной технологией изготовления и системой проверки качества.
– высокая надежность эксплуатации обеспечена схемотехническими и программными реше-

ниями.
Контроллеры СПЕКОН СК входят в семейство контроллеров СПЕКОН, являющиеся монокон-

троллерами, имеющими собственную функциональную клавиатуру и табло, объектно-ориентиро-
ванное программное обеспечение.

Питание контроллеров осуществляется от сети переменного тока напряжением от 187 В до 
242 В, частотой от 49 Гц до 51 Гц. 

Потребляемая мощность при напряжении питания 220 В – не более 10 ВА.
Полный средний срок службы контроллера не менее 10 лет.
Степень защиты корпуса контроллера – IP44.
Габаритные размеры контроллера не превышают 400х240х110 мм (без кабельных вводов).
Масса контроллера не более 6 кг.

Состав комплектов поставки, конструкция и работа
Состав комплекта

Элемент комплекта Кол-во Примечание
Контроллер СПЕКОН СК2-ХХ 1

Допускается прилагать одно РЭ и 
одну МП на партию контроллеров 
при их поставке в один адрес

Паспорт 1
Руководство по эксплуатации 1
Методика поверки 1
Комплект принадлежностей 1

Где: ХХ – номер исполнения контроллера 
Состав комплекта принадлежностей:
– ключ от замка передней дверцы – 2 шт.;
– ответные части от разъёмов входных сигналов на 16 контактов – 6шт., на 4 контакта – 2шт.;
– ответные части от разъёмов выходных сигналов 2 контакта – 24 шт. (для СК2-01 – 20 шт, СК2-02, 

СК2-03 – 15шт.);
– ответная часть от разъёма БП для подключения сети 220В 50Гц – 1 шт.
– шнур к БП для бытовой розетки 220 В 50 Гц (для технологических нужд) – 1 шт.

Конструкция контроллера
Корпус (рис. 1) имеет откидывающуюся дверцу с замком. На дверце, рисунок 2, располагаются 

светодиодные индикаторы, клавиатура и жидкокристаллическое табло. Дверца с индикаторами, 
клавиатурой и табло образуют лицевую панель контроллера. На рисунке 3 представлен контрол-
лер с откинутой лицевой панелью.
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Алфавитно-цифровое табло и светодиодные индикаторы обеспечивают представление ин-
формации о значении параметров, ходе техпроцесса, составе системы и т.п.

Алфавитно-цифровое табло жидкокристаллическое, двухстрочное, имеет по 16 знаков в каж-
дой строке. Табло имеет подсветку.

Светодиодные индикаторы имеют следующие назначения:
«Сеть» – индикатор желтого цвета,
– светится постоянно – контроллер подключен к сети электропитания;
– погашен – контроллер отключен от сети.
«Работа» – индикатор зеленого цвета,
– светится постоянно – котел работает в штатном режиме или производится загрузка програм-

мы в контроллер;
– погашен – котел штатно остановлен;
– мигает с различной частотой и длительностью – при заблокированной защите возникла ава-

рийная ситуация именно по заблокированному параметру, при этом на табло выводится сообще-
ние об аварийной ситуации и её причине.

«Нештатная ситуация» (НС) – индикатор красного цвета,
– светится постоянно – возникла нештатная ситуация; 
– погашен – котел работает в штатном режиме (если при этом горит светодиод «Работа»), котел 

штатно остановлен, производится штатный пуск или останов котла;
– мигает с частотой 1 Гц – предупредительная сигнализация.

После аварийного останова (АО) горелки, котла свечение светодиода «Нештатная ситуация» 
постоянное, для информации о том, что котел был остановлен аварийно. Индикатор светится до 
нажатия ПУСК при последующем пуске котла, 

Ввод базы данных (БД), вывод значений параметров, управление техпроцессом и т.д. осущест-
вляется с клавиатуры лицевой панели. На рисунке 5 приведен общий вид клавиатуры.
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Функциональное назначение клавиш:

Клавиша Функциональное назначение клавиши 
(в зависимости от выполняемого этапа техпроцесса)

ПУСК

– автоматический пуск котла;
– подтверждение выполнения предпусковых ручных операций;
– при ручном пуске – команда для выполнения последующего этапа;
– стирание самой ранней записи в архиве НС при его переполнении

СТОП – автоматический останов котла

МЕНЮ

– переход из подразделов всех уровней в разделы основного или дополнительного 
меню (осуществляется кратковременным нажатием длительностью менее 1 сек);
– переход между основным и дополнительным меню (осуществляется нажатием дли-
тельностью более 3 сек)
– вход в подразделы выбранного раздела меню;
– переход между группами числовых значений, находящихся в одном экране;
– при выбранном параметре переход в раздел уставок по этому параметру и обрат-
но

�
– выбор разделов основного и дополнительного меню;
– переход в подраздел следующего уровня

�
– выбор раздела основного и дополнительного меню;
– переход в подраздел предыдущего уровня

�
– при наборе числовых значений параметров – переход к большей на 1 цифре;
– переход между подразделами одного уровня

�
– при наборе числовых значений параметров – переход к меньшей на 1 цифре;
– переход между подразделами одного уровня

�

– перевод курсора влево;
– в архивах переход от одних параметрам к другим , записанным в одно время;
– при просмотре параметров переход от температур, без пролистывания их, сразу к 
давлениям, 

�
– перевод курсора вправо;
– в архивах переход от одних к другим параметрам, записанным в одно время;
– при просмотре параметров переход от давлений, без пролистывания, к температурам

При нажатии на клавишу ПУСК контроллер осуществляет процедуру автоматического пуска 
котла, при нажатии на клавишу СТОП – автоматического останова.

Состав входных и выходных сигналов контроллеров зависит от вводимой базы данных, в состав 
которой входят тип котла, на который установлена горелка, наличие, типы и характеристики 
аналоговых датчиков, выбранные законы регулирования и т.п. 

 Клавиатура 
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Контроллеры СПЕКОН СК1 и СК2 обеспечивают измерение, контроль и управление.
Измеряемые параметры и типы датчиков:

Измеряемые параметры Тип 
датчиканаименование обозначение

– температура прямой воды (температура воды на выходе водо-
грейного котла) Тпв

ТСМ, ТСП

– температура обратной воды (температура воды на входе водо-
грейного котла) или наружного воздуха (при выборе регулирова-
ния производительности котла в зависимости от температуры на-
ружного воздуха – регулирования по температурному графику) 

Тов

– температура уходящих газов Туг
– температура ж.т. – (только для исполнений СК1-03 и 04) Тм
– давление прямой воды (давление воды на выходе водогрейного 
котла) Рпв

0 – 5; 
0-20;

4-20 мА

– давление пара (давление пара на выходе парового котла) Рп
– давление воздуха Рвз
– давление жидкого топлива перед горелкой (только для исполне-
ний СК1-03 и 04) Рм

– давление газа перед горелкой (только для исполнений СК1-02 и 04) Рг
– давление в топке (разрежение) Рт
– уровень воды в барабане парового котла Нб
– расход прямой воды для водогрейного котла или расход питатель-
ной воды для парового котла Q

частотный
– расход топлива Qт

Контролируемые параметры и положения исполнительных механизмов по сигналам от 
двухпозиционным датчиков:

– факел запальника (есть/нет);
– факел горелки (есть/нет);
– температура воды за водогрейным котлом выше предельно допустимой;
– давление пара на выходе парового котла выше предельно допустимого;
– давление газа между ГК1 и ГК2 для проверки герметичности (для СК1-03 и 04);
– давление газа за основным запорным органом на 30% ниже номинального (для СК1-03 и 04);
– положение газовых клапанов (откр/закр); 
– сигнал включения дымососа (вкл/выкл);
– сигнал включения дутьевого вентилятора(вкл/выкл);
– заслонка на подводе газа РТпГ(откр/закр -для СК1-02 и 04);;
– заслонка на подводе воздуха РВЗ (откр/закр);
– клапан регулирующий на подводе мазута РТпМ (откр/закр – для СК1-03 и 04);
– уровень в барабане парового котла;
– разрежение в топке ниже допустимого;
– дистанционный останов горелки (котла);
– нештатная ситуация (НС) питания (пропадание электропитания на время более 1 с);
– расход воды через водогрейный котел ниже нормы или глубокий упуск воды в барабане 

парового котла.
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Управление исполнительными механизмами:
– клапанами большого КБГг и малого КМГг горения или заслонкой (регулирующим клапаном) 

РТпГ на подводе газа к горелке – регулятор Тпв для водогрейного котла или Рп для парового 
(только для исполнений СК1-02 и 04); 

– клапаном опрессовки КО (откр/закр – только для исполнений СК1-02 и 04); 
– дутьевой вентилятор ДВ (вкл/выкл);
– клапанами большого КБГм и малого КМГм горения или заслонкой (регулирующим клапа-

ном) РТпМ на подводе жидкого топлива к горелке – регулятор Тпв для водогрейного котла или Рп 
для парового (только для исполнений СК1-03 и 04); 

– заслонка на подводе воздуха – регулятор давления воздуха РВЗ;
– устройство сигнализации АС;
– трансформатор розжига ТрЗ;
– клапан запальника КЗ;
– газовый клапан продувки ГКП (только для исполнений СК1-02 и 04);
– газовый клапан отсечной второй ГК2 (только для исполнений СК1-02 и 04);
– газовый клапан отсечной первый ГК1 (только для исполнений СК1-02 и 04);
– мазутный клапан МК (только для исполнений СК1-03 и 04).
СПЕКОН СК2, кроме выше перечисленных исполнительных механизмов, обеспечивает управ-

ление дымососом, шибером дымососа, регулятором уровня воды в барабане парового котла, за-
слонками на линиях прямой и обратной воды для водогрейного котла.
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КОМПЛЕКТ РОЗЖИГА И КОНТРОЛЯ КРИК-2
Сертификат соответствия № ROCC RU.AE44.H0086
Предназначен для автоматического дистанционного роз-

жига и контроля наличия пламени газовых и газомазутных го-
релок котлов.

Комплект обеспечивает выполнение следующих функций:
• подача газа к электрозапальнику; 
• формирование искрового разряда для воспламенение 

газа; 
• контроль наличия пламени; 
• отсечка подачи газа при попадании пламени. 
Контроль пламени может осуществляться фотоэлектрическими датчиками пламени ФЭП-Р (по 

инфракрасным пульсациям), либо контрольными электродами КЭ.

Модификации КРИК-2:
• КРиК-2-00 - для осуществления розжига пламени запальника, управления розжигом пламени 

горелки и контроля пламени запальника и горелки (с ФЭП-Р) 
• КРиК-2-01 - для осуществления розжига пламени и контроля наличия пламени двух запаль-

ников (с ФЭП-Р) 
• КРиК-2-02 - для осуществления розжига пламени запальника, управления розжигом пламени 

горелки и контроля пламени запальника и горелки (с КЭ) 
• КРиК-2-03 - для осуществления розжига пламени и контроля наличия пламени двух запаль-

ников (с КЭ) 
Состав комплектов поставки
Рекомендуемые варианты комплектов поставки приведены в таблице 1.

Таблица 1
Наименование КРиК-2-00 КРиК-2-01 КРиК-2-02 КРиК-2-03

Блок управления БУ 1 1 1 1
Контрольный электрод КЭ - - 1 -
Электрозапальник газовый ЭЗ 1 2 1 2
Модуль контрольного электрода МКЭ - - 1 1
Фотоэлектрический преобразователь ФЭП-Р 2 2 - -
Клапан электромагнитный КЭМ-10 1 2 1 2
Трансформатор ОС 33-730 1 2 1 2

Примечание.

1. Допускается поставка приборов других типов, обеспечивающих взаимозаменяемость по выпол-
няемым ими в комплекте функциям.

2. Электрозапальник ЭЗ-Н и трансформатор зажигания ОС 33-730 допускается заменять электроза-
пальником ЭЗ-МЗ со встроенным трансформатором зажигания; 

3. По требованию заказчика во всех модификациях допускается поставка комплектующих изделий в 
других количествах или исключение их из комплекта поставки.

Котельная автоматика
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ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ ПЛАМЯ-М 
 

Предназначен для автоматической защиты газотурбин-
ных установок и теплоагрегатов от последствий самопроиз-
вольного погасания пламени

Модификации и основные технические характеристики ПЛАМЯ-М:

Модификация комплекта Выполняемые функции Число каналов
Пламя-М Защита и сигнализация 1
Пламя-М01 Защита и сигнализация 1

Пламя-М02 Защита агрегатов, установленных 
на автомобильных шасси. 1

Пламя-М07 Защита и сигнализация 3
Обозначение прибора Пламя-М в спецификации проекта: «Прибор контроля пламени  Пламя-М 

ТУ25-02.020313-89».
Напряжение питания, В, переменного тока
Пламя-М, Пламя-М01 220 
                                            постоянного тока
Пламя-М (резервное питание), Пламя-М02 12
Пламя-М02 (вариант подключения) 24
Пламя-М07 27
Частота напряжения питания переменного тока, Гц 50 
Потребляемая мощность, В·А, не более, Пламя-М, Пламя-М01 4,5 
Пламя-М (от резервного питания), Пламя-М02 (от 12 В) 2,5
Пламя-М02 (от 24 В) 5,0
Пламя-М07 15,0
Инерционность срабатывания, с, не более 2
Длина линии связи ПП и ФЭП, м, не более 300
Освещенность ФЭП и ФД, лк, не более 2000
Условия эксплуатации, °С, ПП, ПП-1, ПП-2, ПП-7 От – 10 до + 50
                                                ФЭП, ФЭП-7 От – 20 до + 70
                                                ФД От – 50 до + 50
Выходные параметры,  ПП, 3 переключающие группы реле 220 В, 0,1 А
                                  ПП-1, тиристорный выход через диодный мост 400 ВА
                                  ПП-2, переключающая группа реле 10 ВА

                                  ПП-7, две переключающие группы реле
3-30 В постоянного
или 6-120 В пере-

менного тока
Габаритные и установочные размеры приведены на рисунках –
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Состав комплектов поставки, конструкция и работа

Наименование и 
условное обозначение

Количество входящих в комплект устройств
НазначениеПламя-М Пламя-М01 Пламя-М02 Пламя-М07

1. Преобразователь ПП 1 – – – Передача сигнала 
защиты

                                  ПП-1 – 1 – –
                                  ПП-2 – – 1 –
                                  ПП-7 – – – 1

2. Фотоэлектрический 
     преобразователь ФЭП  1 1 – –

Контроль наличия 
пламени дистан-
ционный

                                ФЭП-7 – – – 3
                                ФД – – 1 –
3. Ведомость
    эксплуатационных 
   документов 1 1 1 1

4. Эксплуатационная 
      документация 1 1 1 1

1. Допускается поставка комплектов без отдельных устройств и с дополнением по количеству 
и перечню. 

Работа прибора описана в техническом описании и руководстве по его эксплуатации. 
Указания для проектирования, монтажа и пуско-наладки. В проекте предусмотреть:
· свободный доступ обслуживающего персонала к аппаратуре, в том числе – к разъемам,  сво-

бодные проходы и просторные рабочие места операторов;
· установку фотоэлектрического датчика пламени ФЭП (ФД) на месте, обеспечивающем конт-

роль пламени;
Электрический монтаж осуществляется по приведенным схемам подключения. Кабель,  соеди-

няющий преобразователи ПП с другими устройствами, должен  быть рассчитан на напряжения и 
нагрузки, соответствующие характеристикам прибора. 
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Преобразователь передающий (ПП, ПП-1)

Габаритные и установочные размеры
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Фотоэлектрический преобразователь

Габаритные и установочные размеры
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ФЭП-Р
 

Предназначен для сигнализации о наличии факела в топках кот-
лов, печах, камерах сгорания других тепло агрегатов.

Обозначение преобразователя фотоэлектрического в спе-
цификации проекта: «Преобразователь фотоэлектрический 
ФЭП-Р».

Основные технические характеристики ФЭП-Р:
Напряжение питания постоянного тока, в 24+6
        Выходной сигнал — прямоугольные импульсы,    амплитудой В 5 – 0,5
Частота пульсаций, равной частоте пульсаций пламени Не регламентируется
Возможная защита:        от загрязнения стекла Не требуется
                                                от перегрева Воздушным потоком
Габаритные размеры, мм  (см. приложение ) 100х106х120
Масса, кг, не более                                                 0,55

Состав комплекта поставки 

Наименование Кол-во
Преобразователь фотоэлектрический ФЭП-Р 1

Паспорт 1
Прокладка 3

Фотоэлемент ФР 202 с формирователем импульсов размещен в корпусе, который может ох-
лаждаться воздухом. Инфракрасные пульсации пламени воспринимаются фотоэлементом сквозь 
стекло и преобразуются в электрические импульсы. Наличие пламени оценивается по количеству 
пульсаций в единицу времени. Совместимы с  блоками управления котельной автоматики типа 
КСУ-ЭВМ-М и КРиК-2.

                    
Схема соединений

ФЭП-Р

Цепь Контакт
+24 В 4
выход 3
общий 1

Котельная автоматика
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Предназначены для сигнализации о погасании 
мазутного факела в топках котлов, печах, камерах 
сгорания других тепло агрегатов.

Обозначение датчика пламени фотоэлектри-
ческого в спецификации проекта: «Датчик пла-
мени фотоэлектрический ФД».  

Модификации и основные технические характеристики ФД:
Предлагается две модификации: ФД и ФД-1

Возможная защита:        от загрязнения стекла Воздушным потоком
                                                от перегрева Воздушным потоком

Габаритные размеры, мм (см. приложение 11) 100х106х120
Масса, кг, не более                                                 ФД 0,55
                                                                                        ФД-1 0,7 

Состав комплектов поставки, устройство и работа

Наименование 
Модификация.

ФД ФД-1
Датчик пламени 1 1

Шайба – диафрагма 3 3
В корпусе ФД размещена схема, чувствительный элемент – фотодиод, свойства которого меня-

ется в зависимости от интенсивности инфракрасного излучения. Используется в качестве запчас-
ти автоматики АМКО, совместим с АМКО-1, АМКО-2, АМКО-А.   В корпусе ФД-1 размещен фотодиод, 
свойства которого меняется в зависимости от интенсивности инфракрасного излучения. Исполь-
зуется в качестве запчасти автоматики КСУ-7.

Указания для проектирования, монтажа и пуско-наладки. В проекте предусмотреть:
· Установку в обмуровке котла специального тубуса для монтажа ФД, либо установку на горе-

лочное устройство, на расстоянии от факела 1,0...1,2 м.;
· Установку шайб-диафрагм под стекло ФД при пуско-наладке, для снижения чувствительности 

фотодатчика;
· Беспрепятственный постоянный обзор зоны максимальной интенсивности пламени;
· Наклон тубуса для предотвращения оседания частиц на стекло ФД;
· Раздельный обзор при раздельном контроле двумя фото преобразователями;
· Исключение нагрева ФД выше 50°С, либо устанавливая на достаточном удалении, либо ис-

пользуя воздушное охлаждение корпуса;
· Проверку работы ФД при минимальной и максимальной нагрузках котла.
· Электрический монтаж ФД следует вести проводом сечением не менее 0,5 мм2 в экранирую-

щей оплетке в соответствии со схемами соединений и подключений, указанных в руководствах по 
эксплуатации на выбранный тип котельной автоматики. Соединение двухпроводное, схема  при-
ведена в паспорте.

ДАТЧИКИ ПЛАМЕНИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ФД И ФД-1

Котельная автоматика
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД КЭ
Предназначены для работы в качестве чувстви-

тельного элемента в схемах защиты и сигнализации 
комплектов автоматики при погасании газового фа-
кела. 

Находят широкое применение в системах автома-
тизации котельных. 

Принцип действия основан на детектирующих свойствах пламени. Если пламя отсутствует, 
промежуток между контактной клеммой электрода и его корпусом разомкнут. При появлении 
пламени, омывающего электрод, промежуток между контактной клеммой электрода и его корпу-
сом оказывается как бы замкнутым через диод. 

Контрольный электрод состоит из трубы, внутри которой расположен держатель, изолирован-
ный от корпуса с помощью керамической втулки. В держателе крепится двумя стопорными винта-
ми чувствительный элемент – стержень из дисилицида молибдена. 

Максимально возможная температура контролируемого газового пламени – 1600°С. 
Конструктивное исполнение 

контрольного электрода 
Габаритные размеры, 

мм 
Масса, кг,не 

более 
КЭ-00 70 х 490 х 80 0,9 
КЭ-01 70 х 690 х 80 1,2 
КЭ-02 70 х 950 х 80 1,6 
КЭ-03 70 х 1200 х 80 2,0 

Исполнение: общепромышленное.
По отдельному заказу могут быть изготовлены длинной до:
– 1800 мм
– 2000 мм
– 3000 мм включительно

Котельная автоматика
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РЕГУЛЯТОР ГАЗОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РГУ-М1
Cертификат соответствия № ROCC RU.МП07.В00335
Разрешение на применение № РРС-00-25074

Предназначен для выполнения функций контроля нали-
чия тяги, пламени, давления газа, целостности импульсных 
линий (обрыв, трещины и др.) газогорелочных устройств 
предназначенных для сжигания природного и сжиженного 
газа с газоподводящей арматурой до Ду32 мм, тепловой мощ-
ностью до 200 кВт и условной пропускной способностью до 24 

м3/ч, а также функции регулирования температуры воды (воздуха) с выключением подачи газа на 
газогорелочное устройство бытовых аппаратов с водяным контуром, водогрейных, отопительных 
котлов, водонагревателей, котлов наружного размещения, бытовых печей и других устройств.

Модификации регулятора в зависимости от расхода газа, тепловой энергии, мощности и под-
вода газа указаны в таблице 1.

Модификации и регулятора РГУ-М1:
Таблица 1

Модификация 
регулятора

Расход газа на малом 
режиме при давлении

1,3 кПа, м3/ч

Подвод газа
к блоку 

контроля

Тип соединения
Мощность,

кВтрезьбовое, 
дюйм

фланцевое

РГУ1-0-1-М1-80 отсутствует слева G1-В 80

РГУ1-0-3/4-М1-80 отсутствует слева G3/4-В 80

РГУ1-0-1/2-М1-80 отсутствует слева G1/2-В 80

РГУ1-0П-1-М1-80 отсутствует справа G1-В 80

РГУ1-0П-3/4-М1-80 отсутствует справа G3/4-В 80

РГУ1-0П-1/2-М1-80 отсутствует справа G1/2-В 80

РГУ1-0-3/4-М1-100 отсутствует слева G3/4-В 100

РГУ1-0-1-М1-100 отсутствует слева G1-В 100

РГУ1-0П-3/4-М1-100 отсутствует справа G3/4-В 100

РГУ1-0П-1-М1-100 отсутствует справа G1-В 100

РГУ2-1,2-1-М1-80 1,2 слева G1-В 80

РГУ2-1,0-3/4-М1-80 1,0 слева G3/4-В 80

РГУ2-0,8-1/2-М1-80 0,8 слева G1/2-В 80

РГУ2-0,6-1/2-М1-80 0,6 слева G1/2-В 80

РГУ2-0-1-М1-100 отсутствует слева G1-В 100

РГУ2-0-1-М1-200 отсутствует слева G11/4-В 200

РГУ2-0-1-М1-80 отсутствует слева G1-В 80

РГУ2-0-3/4-М1-80 отсутствует слева G3/4-В 80

РГУ2-0-1/2-М1-80 отсутствует слева G1/2-В 80

РГУ2-1,2П-1-М1-80 1,2 справа G1-В 80

РГУ2-1,0П-3/4-М1-80 1,0 справа G3/4-В 80

РГУ2-0,8П-1/2-М1-80 0,8 справа G1/2-В 80

РГУ2-0,6П-1/2-М1-80 0,6 справа G1/2-В 80

РГУ2-0П-1-М1-100 отсутствует справа G1-В 100

РГУ2-0П-1-М1-200 отсутствует справа G11/4-В 200

РГУ2-0П-1-М1-80 отсутствует справа G1-В 80

Котельная автоматика
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Модификация 
регулятора

Расход газа на малом 
режиме при давлении

1,3 кПа, м3/ч

Подвод газа
к блоку 

контроля

Тип соединения
Мощность,

кВтрезьбовое, 
дюйм

фланцевое

РГУ2-0П-3/4-М1-80 отсутствует справа G3/4-В 80

РГУ2-0П-1/2-М1-80 отсутствует справа G1/2-В 80

РГУ2-0-1-М1-Ф-80 отсутствует слева 25 80

РГУ2-0-3/4-М1-Ф-80 отсутствует слева 15 80

РГУ2-0-1/2-М1-Ф-80 отсутствует слева 10 80

РГУ2-0П-1-М1-Ф-80 отсутствует справа 25 80

РГУ2-0П-3/4-М1-Ф-80 отсутствует справа 15 80

РГУ2-0П-1/2-М1-Ф-80 отсутствует справа 10 80

Технические данные регулятора приведены в таблице 2.
Таблица 2

Наименование параметра РГУ1-М1 РГУ2-М1
Рабочая среда природный газ  ГОСТ 5542-87

 или сжиженный газ  ГОСТ 20448-90
Давление газа, кПа
         природного
                     номинальное
                     минимальное
                     максимальное
        сжиженного
                     номинальное
                     минимальное
                     максимальное

1,3
0,6
2,0

3,0
2,0
3,6

Условная пропускная способность при давлении 1,3 кПа, 
м3/ч мощность:
                  80 кВт
Условная пропускная способность при давлении 2 кПа, м3/ч 
мощность:
                  100 кВт
                  200 кВт

9

12

9

12
22

Пусковой период, с, не более 15
Время срабатывания регулятора при: 
- отсутствии тяги в дымоходе, с, не более
- погасании пламени запальника, с, не более
- обрыве импульсных трубок:
   -канала контроля, с, не более
   -канала регулирования, с, не более

30
25

5
-

30
25

15
15

Диапазон регулирования температур, °С - 40-95
Точность поддержания заданной температуры в 
установившемся режиме, °С для воды (воздуха) - ±2
Температура рабочей среды, °С от минус 10 до 

плюс 40
от минус 10 до плюс 

40
Температура окружающей среды, °С от минус 2

до плюс 70
от минус 2
до плюс 70

Относительная влажность окружающей среды при температуре 
25 °С, % 80 80
Масса, кг, не более 1,8 2,6

Средний полный срок службы регулятора 15 лет.

Продолжение таблицы 1
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РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛОЖЕНИЯ РЭП-1 
Сертифицирован в составе АМКО-А
Сертификат соответствия  №ROCC RU.AE44.H00149
Разрешение на применение № РРС-00-23965

Предназначен для управления исполнительными механизмами электрическими однооборот-
ными типа МЭО с сигналом управления 0 – 10 В. Обеспечивает:

· Плавное управление положением МЭО в зависимости от величины входного параметра;
· Аварийную защиту при выходе параметров за пределы заданных;
· Отображение текущего значения входного параметра и положения регулирующего органа;
· Программирование графика управления по 10 режимным точкам;
· Питание постоянным током подключаемого датчика плавного управления.
· Калибровку датчиков.
Обозначение регулятора в спецификации проекта: «Регулятор РЭП-1, Са5.157.012».
Основные технические характеристики РЭП-1:

Напряжение питания, В, переменного тока 220 
+22
–33

Частота напряжения питания, Гц 50±2 
Потребляемая мощность, В·А, не более 5 
Количество каналов измерения 4
Входные сигналы:
1, 2, 3  каналы, мА, стандартный токовый 4 – 20
4 канал, датчик температуры ТМТ с НСХ по ГОСТ Р 50353-92 50М
Способ отображения информации цифровой
Диапазоны отображения информации и контроля величин:
        1 канал, Па (кПа) 0-2500(2,50)

2 канал, Па (кПа), выбор шкалы предоставлен пользователю
0-1000(1,00)
0-250(0,25)
0-100(0,10)

3 канал, Па (Па) от -100(-0,10) до 100(0,10)
4 канал, ˚С 0-200
Диапазон угла положения исполнительного механизма, градусов 0-90
Выходной сигнал, один, постоянное напряжение в диапазоне, В 0 – 10
Минимальное сопротивление нагрузки, кОм 100
Выходная сигнализация, размыкающие контакты реле:
                                      коммутируемый ток, А до 0,1
                                      коммутируемое напряжение, В до 100
                                      первый канал, 2 раздельных сигнала min или max
                                       второй канал, 1 связанный сигнал min или max
                                               третий канал, 1 сигнал с задержкой, С   max через 10
                                      четвертый канал, 1 сигнал max
Источник питания для подключения датчиков:
            постоянное напряжение питания первичных датчиков, В 24±3
            максимальный ток нагрузки, мА 100
Габаритные размеры, мм  (см. приложение 2) раздел «Приложения»
Масса, кг, не более 2,5

Сигналы управления, количество
Коммутируемый ток «сухой контакт», мА 

2
10

при напряжении 24 В

Котельная автоматика
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Климатическое исполнение УХЛ для категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69, но для рабо-
ты при температуре от 5 до 50˚С

Средний срок службы не менее 10 лет.

Состав комплектов поставки

Наименование Кол.
Регулятор положения электронный 
РЭП-1 1 шт.

Кронштейн 1 шт.
Кронштейн 1 шт.
Винт ВМ3-6gх6.58.016 ГОСТ 17475-80 4 шт.
Винт ВМ4-6gх6.58.016 ГОСТ 17475-80 4 шт.
Паспорт 1 экз.
Руководство по эксплуатации 1 экз.

Работа регулятора подробно описана в руководстве по его эксплуатации. Входной токовый 
сигнал РЭП-1 преобразует в выходной сигнал напряжения, который обеспечивает поворот вала 
исполнительного механизма типа МЭО. Режим соотношений входных и выходных сигналов на-
страивается. Регулятор может обеспечить датчики питанием. В пределах диапазона регулиро-
вания, можно устанавливать максимальное и минимальное значения входных параметров, за 
пределами которых регулирование не допустимо. При достижении этих значений, регулятор 
размыкает контакты сигнальных реле. Плавное регулирование МЭО осуществляется по одному 
каналу, а сигнализация или позиционное регулирование) осуществляется по 4-м каналам, один из 
которых предназначен только для подключения на входе пассивного датчика температуры.   

Состав рекомендуемого оборудования для комплектования системы управления.
Наименование Обозначение Назначение

Регулятор подачи воздуха РПВ Са2.573.019 Регулирование потока воздуха

Преобразователь давления ЗОНД10-ИД-
1011; 0-2,5кПа; 4-20; 0,5

ТУ4212-006-
17728013-94

Измерение и защита по 
давлению газа, формирование 
сигналов управления МЭО 

Преобразователь давления КРТ-С-
1,0МПа-0,5-М или

ТУ4212-138-
00227459-95

Измерение и защита по 
давлению воды. 

КРТ-С-0,25МПа-0,5-М Измерение и защита по 
давлению пара. 

Преобразователь давления ЗОНД10-ИД-
1021;  -0,1-0,1кПа; 4-20; 0,5

ТУ4212-006-
17728013-94

Измерение и защита по 
разрежению. 

Датчик температуры ТМТ-1-3-50-В-2-120 ТУ211-080-
17113168-96

Измерение и защита по 
температуре. 

Заказы на рекомендуемое оборудование принимаются.

Котельная автоматика
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СИГНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУР ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЭСТ1-М 
Сертифицирован в составе КСУ-ЭВМ-М
Предназначен для контроля и регулирования температуры. Обеспе-

чивает:
· Многопозиционное или двухпозиционное регулирование темпера-

туры;
· Аварийную защиту при выходе параметров за пределы заданных;
· Отображение текущего значения входных параметров;
· Программирование режимов управления  (основной, ночной, выход-

ного дня), графиков регулирования (от температуры наружного воздуха 
или стабилизация температуры горячей воды на подающем трубопрово-
де), режимов регулирования;

· Поддержание режима «ожидание»;
Обозначение сигнализатора в спецификации проекта: «Сигнализа-

тор температур электронный ТЭСТ1-М, ТУ311-0225555.08-93».
Модификации и основные технические характеристики ТЭСТ1-М:

Предлагается две модификации, трехканальная – ТЭСТ1-М-3 и четырехканальная – ТЭСТ1-М-4.

Напряжение питания, В, переменного тока 220 
+22
–33

Частота напряжения питания, Гц 50±2 
Напряжение питания постоянного тока, В (альтернативное) 12±3
Потребляемая мощность, В·А, не более 5 
Количество каналов измерения:      ТЭСТ1-М-3 3
                                                                        ТЭСТ1-М-4 4
Входные сигналы  одного канала измерения, датчик температуры ТМТ
Длина монтажной части ТМТ, мм 120
Инерционность ТМТ, с, не более 40
Контролируемая среда: жидкости и газы не агрессивные к стали 08Х13 или 12Х18Н10Т
Давление контролируемой среды, МПа (кгс/см2) До 6,4(64,0)
Диапазон контроля температур:   для каналов 1,2 и 4, °С 0 – 200
                                                         для канала 3, °С от минус 50 до плюс 50
Разрешающая способность, °С 0,1
Предел допускаемой основной приведенной погрешности 
        измерения температуры (без учета погрешности датчиков), % ±0,5
Способ отображения информации цифровой
Тип выходного интерфейса связи с внешними устройствами RS485
Длина линии связи с внешними устройствами, м, не более 2000
Выходная сигнализация, размыкающие контакты реле:
                                      коммутируемый ток, А до 0,1
                                      коммутируемое напряжение, В до 100
                                      первый канал, 1 сигнал  max
                                      четвертый канал, 1 связанный сигнал min или max
                                      четвертый канал, 1 сигнал (другой вариант) «ожидание»
Габаритные размеры, мм:  электронный блок ЭБ (см. приложение 2) раздел «Приложения»
                                              Датчик температуры ТМТ 95х410
Масса, кг, не более:             электронный блок ЭБ 2,5
                                              Датчик температуры ТМТ 0,27

Котельная автоматика
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Климатическое исполнение электронного блока УХЛ для категории размещения 4.2 по ГОСТ 
15150-69, но для работы при температуре от 5 до 50˚С

Средний срок службы не менее 10 лет.
 
Состав комплектов поставки

Наименование Модификация.
ТЭСТ1-М-3 ТЭСТ1-М-4

Электронный блок ЭБ-00 1
Электронный блок ЭБ-01 1
Термометр медный ТМТ-1-3-50-В-2-120  ТУ211-080-17113168-96 3 4
Кронштейн 1 1
Кронштейн 1 1
Винт ВМ3-6gх6.58.016 ГОСТ 17475-80 4 4
Винт ВМ4-6gх6.58.016 ГОСТ 17475-80 4 4
Паспорт 1 1
Руководство по эксплуатации 1 1

Работа сигнализатора подробно описана в руководстве по его эксплуатации. Кратко, 
параметры датчиков температуры, установленных на подающем и обратном трубопроводах, 
вне помещения и (как один из вариантов) на мазутном топливопроводе (другой вариант – на 
трубопроводе ГВС), контролируются электронным блоком ЭБ. В зависимости от выбранного 
режима и графика регулирования, ЭБ осуществляет позиционное регулирование измеряемых 
параметров посредством изменения режимов работы теплового оборудования, включением 
и выключением контактов регулирующих реле сигнализатора. Контакты сигнализирующих 
реле сигнализатора размыкаются при достижении контролируемыми параметрами пределов 
допустимого, сигнализируя о необходимости аварийной защиты оборудования. Режимы 
регулирования и сигнализации программируются. Набор имеющихся программ: – для работы в 
основном режиме; – для работы в ночном режиме; – для работы в режиме выходного дня. Каждый 
режим возможен по одному из двух выбранных графиков. График регулирования «в зависимости 
от температуры наружного воздуха» программируется, интервал измерений – 10 минут. График 
регулирования «стабилизация заданной температуры прямой воды» задается оператором. В 
качестве теплового оборудования может быть использован комплект средств управления КСУ-
ЭВМ-М. Сигналы регулирования по 4 каналу (модификация ТЭСТ1-М-4), а также сигнал на переход 
в режим «ожидание» передаются только по интерфейсу RS-485.

Котельная автоматика
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ДАТЧИК – РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДРД
Датчик – реле давления предназначен для сигнализации избыточного и вакуумметрического 

давления газа (разряжения), при его изменении выше или ниже установленного предела.

Модификации
Основной 
диапазон 

измерения, кПа

Максимально до-
пустимое давле-

ние, кПа
ДРД-0,1 -0,1…0,1 75
ДРД-0,25 -0,25…0,25 75
ДРД-1 0…1 75
ДРД-2,5 0…2,5 75
ДРД-4 0…4 75
ДРД-6 0…6 75
ДРД-10 0…10 75
ДРД-25 0…25 200
ДРД-40 0…40 200
ДРД-50 0…50 200
ДРД-60 0…60 400
ДРД-100 0…100 400
ДРД-160 0…160 400
ДРД-200 0…200 400
Основная 
погрешность, % 2,5

Степень защиты 
по ГОСТ 14254 IP50

Рабочая среда
Воздух, природный и сжиженный газ в 
газообразном состоянии по ГОСТ5542 
и ГОСТ 20448,инертные газы

Масса, кг Не более 0,5

Электрические характеристики

Наименование параметра Значение
Напряжение питания, В АС 187…242  DС 15…36
Частота питающей сети, Гц 50±5 –

Тип выходного контакта
1

2

3

Параметры коммутируемой цепи 12 А / 30 В DC
10А / 250 В АС

Потребляемая мощность, Вт не более 1

НОВИНКА!
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Условия эксплуатации

Наименование Значение 
Атмосферное давление, Па (мм.рт.ст) от 84 (630) до 106,7 (800)
Температура окружающей среды,°С -15…+50
Относительная влажность при температуре 35°С,  % до 95

Габаритные и присоединительные размеры

1, 2 – АС 220В;
3, 6 – нормально замкнутый контакт выхода;
4, 7 – общий контакт выхода;
5, 8 – нормально разомкнутый контакт выхода;
9 – DC 15…36 В;
10 – DC общий.

Котельная автоматика
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ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ДДТ
Датчик давления ДДТ предназначен для непрерывного преобразования значения измеряемо-

го параметра: избыточного давления и вакуумметрического давления (разрешения) газа в сигнал 
в виде токового выходного сигнала 4…..20 мА.

Датчики ДДТ изготавливаются в двух конструктивных исполнениях: датчики ДДТ2, подключае-
мые по двухпроводной схеме, и датчики ДДТ3, подключаемые по трехпроводной схеме.

Модификации Пределы 
измерения, кПа

Максимально 
допустимое 

давление, кПа
ДДТ-0,125 -0,125…0,125 75
ДДТ-0,2 -0,2…0,2 75
ДДТ-4 0…4 75
ДДТ-6 0…6 75
ДДТ-10 0…10 75
ДДТ-25 0…25 200
ДДТ-40 0…40 200
ДДТ-50 0…50 200
ДДТ-60 0…60 400
ДДТ-100 0…100 400
ДДТ-160 0…160 400
ДДТ-200 0…200 400
Основная погрешность, % 1,5
Температурная 
погрешность, %/10°С 1/2 основной погрешности

Степень защиты 
по ГОСТ 14254 IP50

Рабочая среда
Воздух, природный и сжиженный газ в 

газообразном состоянии по ГОСТ5542 и 
ГОСТ 20448, инертные газы.

Масса, кг Не более 0,25

Электрические характеристики

Наименование параметра Значение

Напряжение питания

ДДТ2 DC  + 9…36 В

ДДТ3 DC 2,4….15 В 
DC  15…36 В

Тип выходного сигнала Токовый 4…20 мА

Потребляемая мощность, Вт не более 1,0

Условия эксплуатации

Наименование Значение 
Атмосферное давление, кПа, (мм.рт.ст) от 84 (630) до 106,7 (800)
Температура окружающей среды,°С -15…+50
Относительная влажность при температуре 35°С, % 95

НОВИНКА!
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Габаритные и присоединительные размеры

Назначение выводов для датчиков:

ДДТ2
Синий токовый выход совмещен с питанием, 

полярность подключения питания - любаяСиний

ДДТ3

Красный  напряжение питания

Синий общий

Белый токовый выход

Котельная автоматика
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МАНОМЕТР 
ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТИПА ДМ

Сертификат соответствия № РОСС.RU.МП 07.В00351
Разрешение на применение № РРС–00-22612

Дифманометр предназначен для измерения технического состояния cчет-
чиков газа, газовых фильтров, струевыпрямителей и других устройств (далее 
контролируемого газового оборудования – КГО) путем индикации перепада 
давления на этих приборах. 

ДМ используются в системах газоснабжения бытовых и промышленных объектов и подключа-
ются к точкам отбора давлений на входе и выходе КГО. 

ДМ относится к средствам контроля.

Основные характеристики
Рабочее давление: 0,3; 0,6; 1,6 МПа 
Диапазон измерений перепада: 0...4 кПа, 0...10 кПа, 0...25 кПа, 0...63 кПа 
Погрешность индикации перепада давления не более:   ±4% 
Температура рабочей среды: минус 30 ... +60°С 
Измеряемая среда: воздух, природный газ, аргон и пропанобутановая смесь в газообразном 

состоянии 
Степень защиты корпуса от проникновения внешних твердых предметов, пыли и воды 

соот¬ветствуют IP 55 по ГОСТ 14254 - 96 (МЭК 529-89) 
Температура окружающей среды: минус 40... +70°С 
Минимальный срок службы: не менее 10 лет 
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КОЛОНКА УРОВНЕМЕРНАЯ
Предназначена для работы в схемах автоматического 

двухпозиционного регулирования уровня воды, а также ав-
томатической защиты при достижении уровнем воды аварий-
ных пределов в паровых котлах малой мощности или других 
теплотехнических объектах в качестве первичного прибора, 
осуществляющего благодаря элек

тропроводности воды коммутацию исполнительных элек-
трических цепей напряжением 220 В.

Диапазоны регулирования зоны возврата – от 40 до 120 мм.
Рабочее давление – 1,0 МПа.
Температура воды – 250 градусов С.
Габаритные размеры – 130*220*540 мм.
Масса – не более 12 кг.
Исполнение: общепромышленное. 
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МНОГОПРЕДЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ 
СЕРИИ АДН (АДР) 

Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В04227
Измерители АДН (АДР) предназначены для непрерывного 

измерения избыточного давления (разрежения) воздуха, при-
родного и других неагрессивных газов и сигнализации при до-
стижении заданного (установленного) значения. Дополнитель-
но могут обеспечивать преобразование измеряемого давления 
в стандартный токовый сигнал 4÷20 мА. 

Применяются в качестве напоромеров и тягонапоромеров в 
автоматике защиты газовых котлов и горелок, в качестве преобра-
зователей давления в контурах регулирования мощности и разре-
жения, для индикации уровня воды в барабане котла, а также для 

контроля и регулирования различных технологических процессов. 
Измеритель АДН (АДР) – малогабаритное изделие, в котором совмещены функции первичного 

датчика и вторичного прибора. Измеритель  построен на современной элементной базе с использо-
ванием технологии лазерной калибровки и микропроцессорной обработки результатов измерений.

Отличительные особенности измерителей:
• три диапазона в одном приборе 
• измерение давления и разрежения 
• количество уставок – до 3-х 
• класс точности – 1/2.5 
• линейная и цифровая индикация 
• токовый выход – 4-20 мА (для исполнения 2) 
• напряжение питания – 12…27 вольт 
• потребляемый ток – не более 75 мА 
Краткие технические характеристики измерителей:

 Условное 
обозначение

Измеряемый 
параметр

Диапазоны измерений (кПа)
Погрешность (%)1 2 3

АДН-2.2 Избыточное дав-
ление

0...1 0...2 - 2.5

АДН-10.2 Избыточное дав-
ление

0...2,5 0...5 0...10 1.5

АДН-50.2 Избыточное дав-
ление

0...25 0...50 - 1.5

АДН-100.2 Избыточное дав-
ление

0...50 0...100 - 1.5

АДР-0.5.2 Избыточное давле-
ние и разрежение

-0.25...0...+0.25 -0.50...0...+0.50 - 2.5

АДР-0.25.2 Избыточное давле-
ние и разрежение

-0.125...0... +0.125 -0.250...0...+0.250 - 1 / 2.5*

АДР-10.2 Разрежение -2.5...0 -5...0 -10...0 1.5
АДР-2.2 Разрежение -1...0 -2...0 - 2.5

* Датчик может изготавливаться в вариантном исполнении с погрешностью 1% или 2.5%. Уточ-
няется при оформлении заказа.

Напряжение питания – 12-27 В постоянного тока 
Потребляемый ток – не более 75 мА 
Предел допускаемой основной погрешности, выраженный в процентах от диапазона показа-

ний прибора, не превышает 2,5 % 
Межповерочный интервал – 2 года 
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КЛАПАНЫ ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ СЕРИИ КГЭЗ 

И НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЕ СЕРИИ КГЭО

Сертификат соответствия  № ROCC RU.МП 07.00327
Разрешение на применение № РРС 00-18372

Предназначены для использования в системах дистанционного автоматического управления 
газогорелочных устройств, бытовых отопительных установок и технологических трубопроводных 
системах управления потоками природного, сжиженного, а также других, не содержащих 
механических примесей, газов, воздуха в качестве запорно-регулирующего органа.

Клапан представляет собой двухходовый нормально открытый или нормально закрытый, без 
разгружения или с разгружением затвора при помощи обводного отверстия клапан, оснащенный 
двухобмоточным при питании переменным током напряжением 220 В или однообмоточным 
при питании постоянным током напряжением 24 В или 2,4 В форсированным электромагнитным 
приводом.

Рабочая среда клапана – воздух, природный и бытовой газы (ГОСТ 5542-87), сжиженный газ 
(ГОСТ 20448-90), другие газы, не содержащие механических примесей.

В зависимости от исполнения присоединение клапана к трубопроводу может быть муфтовое 
или фланцевое с регулятором расхода или без.

Степень защиты электрической части клапанов – IP65 по ГОСТ14254-96.
В закрытом состоянии клапан обеспечивает герметичность затвора класса А по ГОСТ 9544-93 

во всем диапазоне рабочего давления
Положение клапана на трубопроводе вертикальное с отклонением от вертикали ±15°.
Клапан сохраняет свои параметры в пределах установленных норм в процессе и после 

воздействия следующих внешних климатических факторов:
повышенная температура рабочей среды      50°С
пониженная температура рабочей среды      минус 30°С
повышенная температура окружающей среды      60°С
пониженная температура окружающей среды     минус 15°С
повышенная относительная влажность при температуре 35 °С    95%

Остальные технические характеристики приведены в таблицах 1, 2, 3, 4
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Технические характеристики клапанов 
КГЭО-10-100-220-М, КГЭО-10-100-24-М, КГЭЗ-10-100-220-М и КГЭЗ-10-100-24-М

Таблица 1

Наименование параметра

Тип клапана и 
напряжение питания

КГЭО 
~220 В

КГЭЗ 
~220 В

 КГЭО 
=24 В

КГЭЗ
 =24 В

Механические характеристики клапана
Диапазон давлений рабочей среды, кПа 0…100
Время открывания, не более, с 1
Время закрывания, не более, с 1

Электрические характеристики электромагнита клапана

Напряжение сети (действующее значение), В 220
+10%

24±25%
- 15%

Частота сети, Гц 50±5 50±5 -
Сопротивление пусковой секции электромагнита, Ом 700±35 5,5±1
Сопротивление удерживающей секции электромагнита, кОм 3,7±0,4 -
Средняя активная мощность при включении, не более, Вт 90 70
Средняя активная мощность при удержании, не более, Вт 11 7
Характеристики работоспособности электромагнита клапана
Развиваемое при включении на магнитной системе клапана 
усилие при минимальном напряжении питания, не менее, Н

40 65

Частота включения, не более, цикл/час 1000
Режим работы (ПВ, %) 100

Технические характеристики клапанов 
КГЭО-20-100-220-М, КГЭО-20-100-24-М, КГЭЗ-20-100-220-М, КГЭЗ-20-100-24-М 

и КГЭЗ-20-10-2,4-М
Таблица 2.

Наименование параметра

Тип клапана и 
напряжение питания

КГЭО 
~220 В

КГЭЗ 
~220 В

 КГЭО 
=24 В

КГЭЗ 
=24 В

КГЭЗ 
=2,4 В

Механические характеристики клапана
Диапазон давлений рабочей среды, кПа 0…100 0…10
Время открывания, не более, с 1
Время закрывания, не более, с 1

Электрические характеристики электромагнита клапана

Напряжение сети (действующее значение), В 220
+10%

24±25% 2,4±15%
- 15%

Частота сети, Гц 50±5 50±5 -
Сопротивление пусковой секции электромагнита, Ом 700±35 4,4±1 1±0,2
Сопротивление удерживающей секции электромагнита, кОм 2,9±0,4 3,5±0,4 -
Средняя активная мощность при включении, не более, Вт 120 115 50 4
Средняя активная мощность при удержании, не более, Вт 14 12 5 0,3
Характеристики работоспособности электромагнита клапана
Развиваемое при включении на магнитной системе клапана 
усилие при минимальном напряжении питания, не менее, Н

75 70 95 12

Частота включения, не более, цикл/час 1000
Режим работы (ПВ, %) 100
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Технические характеристики клапанов
КГЭ3-50-50-220-М(Ф), КГЭ3-50-50-24-М(Ф), КГЭ3-65-50-220-М(Ф) и КГЭ3-65-50-24-М(Ф)

Таблица 3

Наименование параметра

Тип клапана и 
напряжение питания

КГЭЗ-50
~220 В

КГЭЗ-65
~220 В

КГЭЗ-50
=24 В

КГЭЗ-65
=24 В

Механические характеристики клапана
Диапазон давлений рабочей среды, кПа 0…50
Время открывания, не более, с 1
Время закрывания, не более, с 1
Электрические характеристики электромагнита клапана
Напряжение сети постоянного тока, В

220
+10%

24±25%
- 15%

Сопротивление пусковой секции электромагнита, Ом 500±35 4,4±1
Сопротивление удерживающей секции электромагнита, кОм 2,0±0,4 -
Средняя активная мощность при включении, не более, Вт 130 120
Средняя активная мощность при удержании, не более, Вт 20 10
Характеристики работоспособности электромагнита клапана
Развиваемое при включении на магнитной системе клапана 
усилие при минимальном напряжении питания, не менее, Н

240 200

Частота включения, не более, цикл/час 1000
Режим работы (ПВ, %) 100

Технические характеристики клапанов 
КГЭ3-100-50-220-Ф, КГЭ3-100-50-24-Ф, КГЭ3-80-50-220-Ф и КГЭ3-80-50-24-Ф

Таблица 4

Наименование параметра

Тип клапана и 
напряжение питания

КГЭЗ-80
~220 В

КГЭЗ-
100

~220 В

КГЭЗ-80
=24 В

КГЭЗ-100
=24 В

Механические характеристики клапана
Диапазон давлений рабочей среды, кПа 0…50
Время открывания, не более, с 1
Время закрывания, не более, с 1
Электрические характеристики электромагнита клапана
Напряжение сети постоянного тока, В

220
+10%

24±25%
- 15%

Сопротивление пусковой секции электромагнита, Ом 240±15 2,3±0,6
Сопротивление удерживающей секции электромагнита, кОм 1,1±0,2 -
Средняя активная мощность при включении, не более, Вт 280 250
Средняя активная мощность при удержании, не более, Вт 40 20
Характеристики работоспособности электромагнита клапана
Развиваемое при включении на магнитной системе клапана 
усилие при минимальном напряжении питания, не менее, Н

530 430

Частота включения, не более, цикл/час 1000
Режим работы (ПВ, %) 100
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Ниже приведена структура условного обозначения клапанов.  

Котельная автоматика



74

КАТАЛОГ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Габаритные и установочные размеры клапанов.

Рисунок 1.  Габаритные и установочные размеры клапана КГЭЗ-20

Рисунок 2.   Габаритные и установочные размеры клапана КГЭО-20

1 – ввод кабельный;
2 – электромагнит;
3 – корпус клапана;
4 – гайка

1 – ввод кабельный;
2 – электромагнит;
3 – корпус клапана;
4 – гайка
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Рисунок 3. Габаритные и установочные размеры клапана КГЭЗ-10

Рисунок 4.  Габаритные и установочные размеры клапана КГЭО-10

1 – ввод кабельный;
2 – электромагнит;
3 – корпус клапана;
4 – гайка

1 – ввод кабельный;
2 – электромагнит;
3 – корпус клапана;
4 – гайка
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Рисунок 5. Габаритные и установочные размеры клапана КГЭ3-50
 муфтовый вариант без регулировки расхода

Рисунок .6.  Габаритные и установочные размеры клапана КГЭ3-50
муфтовый вариант с регулировкой расхода

1 – ввод кабельный;
2 – электромагнит;
3 – корпус клапана;
4 – гайка

1 – ввод кабельный;
2 – электромагнит;
3 – корпус клапана;
4 – гайка
5 – регулировочный болт
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Рисунок 7. Габаритные и установочные размеры клапана КГЭ3-50
 фланцевый вариант без регулировки расхода

Рисунок 8.  Габаритные и установочные размеры клапана КГЭ3-50
фланцевый вариант с регулировкой расхода

1 – ввод кабельный;
2 – электромагнит;
3 – корпус клапана;
4 – гайка
6 – фланец

1 – ввод кабельный;
2 – электромагнит;
3 – корпус клапана;
4 – гайка
5 – регулировочный болт
6 – фланец
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Рисунок 9.     Габаритные и установочные размеры клапана КГЭ3-50
      муфтовый вариант без регулировки расхода

Рисунок 10. Габаритные и установочные размеры клапана КГЭ3-65
муфтовый вариант с регулировкой расхода

1 – ввод кабельный;
2 – электромагнит;
3 – корпус клапана;
4 – гайка

1 – ввод кабельный;
2 – электромагнит;
3 – корпус клапана;
4 – гайка
5 – регулировочный болт
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Рисунок 11.  Габаритные и установочные размеры клапана КГЭ3-65
фланцевый вариант без регулировки расхода

Рисунок 12.   Габаритные и установочные размеры клапана КГЭ3-65
фланцевый вариант на Ду 80 мм без регулировки расхода

1 – ввод кабельный;
2 – электромагнит;
3 – корпус клапана;
4 – гайка
6 – фланец

1 – ввод кабельный;
2 – электромагнит;
3 – корпус клапана;
4 – гайка
6 – фланец
7 – переходник
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Рисунок 13. Габаритные и установочные размеры клапана КГЭ3-65
фланцевый вариант с регулировкой расхода

Рисунок 14.  Габаритные и установочные размеры клапана КГЭ3-80 без регулировки расхода

1 – ввод кабельный;
2 – электромагнит;
3 – корпус клапана;
4 – гайка
5 – регулировочный болт
6 – фланец

1 – ввод кабельный;
2 – электромагнит;
3 – корпус клапана;
4 – гайка
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Рисунок 15.  Габаритные и установочные размеры клапана КГЭ3-80 с регулировкой расхода

Рисунок 16.  Габаритные и установочные размеры клапана КГЭ3-100 без регулировки расхода

1 – ввод кабельный;
2 – электромагнит;
3 – корпус клапана;
4 – гайка;
5 – регулировочный болт

1 – ввод кабельный;
2 – электромагнит;
3 – корпус клапана;
4 – гайка
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Рисунок 17.   Габаритные и установочные размеры клапана КГЭ3-100 с регулировкой расхода

1 – ввод кабельный;
2 – электромагнит;
3 – корпус клапана;
4 – гайка;
5 – регулировочный болт
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ЭЛЕКТРОЗАПАЛЬНИК ГАЗОВЫЙ 
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ЭЗ-МЗ

Предназначен для автоматического и дистанционного розжига го-
релочных устройств, работающих на газообразном топливе.

Электрозапальник ЭЗ-МЗ осуществляет:
• формирование импульсов высокого напряжения с помощью 

встроенного устройства зажигания;
• воспламенение поступающего газа;
• контроль собственного пламени (в исполнениях с контрольным 

электродом КЭ).

ЭЗ-МЗ c контрольным электродом

1 – устройство зажигания;
2 – труба запальника;
3 – наконечник;
4 – закладная деталь;
5 – контрольный элек-
трод;
6 – стабилизатор пламени

ЭЗ-МЗ без контрольного электрода

Исполнение
Са2.769.008

L,*
мм

Наличие
КЭ

Масса, 
кг

– 500 - 2,9
-01 800 - 4,8
-02 540 + 3,1
-03 840 + 5,0 *Исполнение на другие размеры L обсуждаются.

Технические характеристики
Питание ......................................................................................................................................... 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, не более ...........................................................................................35 В×А
Диапазон давления подводимого газа ......................................................от 0,0008 до 0,05 МПа
Искровой зазор .................................................................................................................................. 2÷3 мм
Максимальная температура поступающего газа...................................................................+50°С
Температура в зоне стабилизатора ..........................................................................от 700 до 900°С
Длина провода для подключения к сети ........................................................................................ 2 м

Котельная автоматика
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ЭЛЕКТРОЗАПАЛЬНИК  ГАЗОВЫЙ  ЭЗ-Н 
БЕЗ КОНТРОЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА

Предназначен  для автоматического  и дистанцион-
ного розжига горелочных устройств, работающих на га-
зообразном топливе.

Электрозапальник ЭЗ-Н осуществляет:
· воспламенение поступающего в него газа  
· контроль собственного пламени  ( в исполнениях 

с контрольным электродом).

ЭЗ-Н без контрольного электрода

1 – устройство зажигания;
2 – труба запальника;
3 – наконечник;
4 – закладная деталь;
5 – стабилизатор пламени

Исполнение
Са2.769.008

L,
мм

Наличие
КЭ

Масса, 
кг

– 500 – 2,8
-01 800 – 4,6
-02 1400 – 7,9
-03 2000 – 10,2
-06 540 + 3,0
-07 840 + 4,9

Технические характеристики
Диапазон давления подводимого газа  ................................................................ от 0,0008 до 0,05 МПа
Максимальная температура поступающего газа..............................................................................+50°С
Искровой зазор ............................................................................................................................................. 2÷3 мм
Допустимое напряжение, подводимое к запальнику для воспламенения газа ........... 10 000 В
Температура в зоне стабилизатора ..................................................................................... от 700 до 900°С
Температура окружающего воздуха при относительной влажности 80% ...............от 5 до 50°С

Котельная автоматика
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ГАЗОВЫЕ ФИЛЬТРЫ 

Предназначены для защиты газового оборудования (диафрагменных, ротационных и 
турбин¬ных счетчиков, клапанов, регуляторов, горелок и т. д.), систем газоснабжения, воздух-
оснабжения и кондиционирования от содержащихся в проходящем через них воздухе, природ-
ном или другом газе смолистых веществ, пыли, песка, металлической окалины и других твердых 
частиц.

Конструктивные особенности.
• Высокая чистота фильтрации, размер частиц от 50 мкм.
• Возможна многократная замена фильтрующего элемента.
• Возможна поставка в комплекте с дифманометром (ДМ) и комплектом монтажных частей для 

него.
• Возможен контроль загрязненности фильтра по показателям дифманометра .

Технические характеристики.
Рабочая среда  природный газ, воздух, азот, аргон и др.
Материал корпуса:
• для Ду = 15±100 мм ........................................................................................................... алюминиевый сплав
• для Ду = 125±200 мм ....................................................................................сварная стальная конструкция
Давление рабочее ........................................................ от 0 до 0,3 МПа; от 0 до 0,6 МПа; от 0 до 1,2 МПа
Температура рабочей среды .....................................................................................................от - 40 до + 50°С
Температура окружающей среды ...........................................................................................от - 40 до + 80°С
Соединение с трубопроводом:
• для Ду = 15, 20, 25, 32 мм .......................................................................................................................муфтовое
• для Ду = 40 и 50 мм  ......................................................................................................муфтовое и фланцевое
• для Ду = 65±100 мм  .............................................................................................................................. фланцевое
Резьба штуцера для подсоединения манометра:
• входного ............................................................................................................................................................М12 × 1
• выходного .........................................................................................................................................................М12 × 1
Пропускная способность определяется по диаграмме (рис. 2) в зависимости от перепада дав-

ления

Котельная автоматика

Сертификат соответствия №ROCC.RU.МП 07.В00327
Разрешение на применение № РРС 00-18372
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Основные параметры, габаритные и присоединительные размеры приведены в таблице 1.

Основные технические характеристики
Таблица 1.

Обозначение
Условный 

проход

Размеры , мм. Масса

L D Н1 Н2 М К D2 d2
N

шт.

кг , не 

более
ФГ-15М 15 92 92 59 55 1/2G - - - - 0,7
ФГ-20М 20 92 92 59 55 3/4G - - - - 0,7
ФГ-25М 25 140 140 71 80 1G - - - - 1,55
ФГ-32М 32 140 140 71 80 1 1/

4
G - - - - 1,55

ФГ-40М 40 208 195 92 112 1 1/
2
G - - - - 4,15

ФГ-50М 50 208 195 92 112 2G - - - - 4
ФГ-40Ф 40 250 195 114 100 - 110 145 18 4 5,5
ФГ-50Ф 50 250 195 120 110 - 125 160 18 4 6,2
ФГ-65Ф 65 250 195 142 142 - 145 180 18 4 8
ФГ-80Ф 80 330 273 151 153 - 160 195 18 8 13,3

ФГ-100Ф 100 350 273 166 169 - 180 215 18 8 15,8

Примечание:  N – количество отверстий d2

Рис.1: Габаритные и присоединительные размеры ФГ

Пропускная способность при максимальном расходе на абсолютном давлении 0,1 МПа 
(1 кгс/см2) и при перепаде давления 1,0 кПа не более м3/ч указана в таблице 2. 

Таблица 2
Ду , мм Воздух Газ

15 20 23
20 32 40
25 55 70
32 80 100
40 120 140
50 160 180
65 290 360
80 460 590

100 650 810

Котельная автоматика
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Диаграмма пропускной способности фильтра

Котельная автоматика

Рис.2:  Пропускная способность фильтра ФГ

При работе с диаграммой необходимо знать требуемый расход газа в м3/ч, рабочее давление 
Рр в кгс/см2 плюс 1 кгс/см2 (для учета изменения плотности газа).  Фактический перепад давления 
на фильтре не должен превышать 1кПа.

Пример:
Рабочее давление природного газа в сети равно 4 кгс/см2, необходимый расход газа 150 м3/ч.
По диаграмме отмечаем на оси пропускной способности расход равный 150 м3, проводим вер-

тикальную линию до пересечения с линиями расходных характеристик и по формуле (Рр+1)*0,15<1 
(где 0,15 – расчетный перепад давления по диаграмме) находим фактический перепад давления. 
В данном случае 0,75<1, следовательно,  оптимальный типоразмер фильтра это ФГ-65Ф.


